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Erleben Sie die Miangfiiile 


des Honzertsaales zu Hause. 
In Stereo und 


МЕР Фсетео, 


Sie lieben Musik. Sie sind anspruchsvoll in der Auswahl der Interpreten. Sie stellen 
höchste Ansprüche an die Wiedergabe-Qualität. Sie möchten den Klang, der Sie 
im Konzertsaal so fasziniert, naturgetreu zu Hause erleben. Dazu genügt kein 
herkömmliches Radio-, Phono- oder Tonbandgerät, denn diese können nicht die 
Fülle an Feinheiten, die ganze Schönheit der Musik übermitteln. Sie möchten Musik 
nicht nur hören, Sie möchten Musik erleben. Dazu benötigen Sie spezielle Stereo- 
oder HiFi-Stereo-Wiedergabegerite. 

Bitte blättern Sie diesen Prospekt einmal in Ruhe durch. Sie finden ein weit- 
gefächertes Programm an Stereo- und HiFi-Stereo-Geräten, vom Einzelbau- 
stein bis zur kompletten Anlage 

Der allgemeine Teil bringt Ihnen dann ausführliche Boxen-Beschreibungen, das 
wichtigste Zubehör, große Übersichtstabellen zum exakten Vergleich dertechnischen 
Daten untereinander und das Stereo- und HiFi-ABC mit kurzen Erklärungen 

für Fachausdrücke, die Ihnen im Moment vielleicht nicht geläufig sind 

Weiter finden Sie einige Anregungen für Ihre Schallplatten-Sammlung, denn 
TELEFUNKEN produziert nicht nur alle Bausteine für Stereo- und HiFi-Stereo- 
Anlagen, sondern auch die Schallplatten dazu! 

Deshalb macht uns auf dem Gebiet der HiFi-Stereophonie niemand etwas vorl 

Wir glauben, daß wir Ihnen mit diesem neuen Prospekt die Auswahl Ihrer Stereo- 
oder HiFi-Stereo-Anlage etwas erleichtern werden. Und wir hoffen, daß Sie sich 
aus diesen vielen Anregungen die Anlage Ihrer Träume zusammenstellen können. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude und unterhaltsame Stunden 


TELEFUNKEN Fernseh und Rundfunk GmbH 
Mitglied des dhfi e.V. 3 Hannover, Göttinger Chaussee 76 
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Was ist Stereo? 
Was ist HiFi? 


Was ist Stereo? 

Stereo ist der Klang, der Ihren Wohnraum größer macht. „Größer macht? Musik 
bleibt doch Musik”, werden Sie sagen. Nicht ganz, denn Ähnliches ist nicht das 
gleiche. Ein gutes Beispiel ist das Fernsehen. Wer einmal einen bunten Bildschirm 
gesehen hat, Ist fasziniert von der Echtheit der Farben. Wer einmal Stereo gehört 
hat, ist begeistert von diesem Musikerlebnis, Von der Fülle des Klangs. Von der 
Klarheit und Transparenz der Darbietung. Es ist, als wären die Zimmerwände 

in weite Ferne gerückt. Es ist, als säßen Sie direkt vor den Interpreten. Wie kommt 
dieses Klangerlebnis zustande? Es beruht auf der Fähigkeit unseres Gehörs, 
räumlich hören zu können. Das menschliche Gehirn nimmt nicht nur Unterschiede 
in Klangfarbe und Lautstärke wahr — es registriert auch die äußerst geringe Zeit- 
differenz, mit der ein Schall erst an einem und dann am anderen Ohr eintrifft. 
Dieser feine Unterschied genügt, um in unserem Bewußtsein eine räumliche Vor- 
stellung entstehen zu lassen. Selbst mit geschlossenen Augen können wir die 
Richtung bestimmen, aus der der Schall kommt, 


Bei einem Orchester hören wir dessen Zusammensetzung: die Geigen von links, 
die Bratschen, Celli und Kontrabässe von rechts, die Bläser im Hintergrund vor 
den Pauken. 

Um diesen natürlichen Eindruck auch bei der Wiedergabe zu erzielen, ist es not- 
wendig, bei der Aufzeichnung von Schallereignissen— anstelle der beiden Ohren— 
zwei Mikrofongruppen einzusetzen. Diese zwei Signale müssen auf ihrem Weg 
durch die Anlage streng getrennt bleiben. Sie müssen auf zwei parallelen Wegen 
— einem linken und einem rechten Kanal — übertragen, verstärkt und über zwei 
separate Lautsprecherboxen wiedergegeben werden, damit Sie die Klänge wieder 
aus den Richtungen hören können, aus denen sie bei der Aufnahme gekommen sind 
Stereo ist jedoch weit mehr als nur Wiedergabe mit einem hörbaren „Rechts- 
Links-Effekt* über zwei separate Lautsprecherboxen, denn die Stereo-Technik 
breitet das Orchester in seiner ganzen Breite und Tiefe vor ihnen aus. Sie macht es 
transparent und vermittelt Ihnen den plastischen Eindruck einer Konzertsaal- 
‚Atmosphäre. Einzelne Instrumente sind zu erkennen und damit auch viel mehr 
Brillanz im Klangbild. Sie erleben Musik, wie sie wirklich ist. Zu Hause, wann 
immer Sie es wünschen. 


Was ist HiFi? 

HiFi (sprich „Hai Fai“) ist die Abkürzung 
von „High Fidelity“. High Fidelity heißt: 
Hohe (Natur-) Treue. High Fidelity ist 
ein Qualitätsmaßstab für naturgetreue 
Wiedergabe. In Deutschland schuf man 
eine Norm: DIN 45500, die exakte 
Bestimmungen über Mindestforderun- 
gen an HiFi-Geräte enthält 

Kann man diese Echtheit der Wieder- 
gabe messen? 

Ja, man kann, denn Töne erzeugen 
Schwingungen und Schwingungen 

sind meßbar, ihre Einheit heißt Hertz 
(Hz). Die Anzahl der Schwingungen ist 
Ihre Frequenz. Töne aneinandergereiht 
ergeben Musik. Jeder Ton eines Musik- 
instrumentes hat aber nicht nur seine 
Tonschwingung. Er hat auch Ober- 
schwingungen. Sie geben дет gespiel- 
ten Ton seine charakteristische Klang- 
farbe. Deshalb klingt der Топ a’ von 
einer Violine anders als von einem 
Klavier. Der Frequenzbereich der Ober- 
töne reicht weitaus höher als die höch- 
sten Grundtöne — bis weit über die 
Grenze des Hörbaren. Erst wenn all 
diese Schwingungen unter Beibehaltung 
der Lautstärkevarianten (Dynamik) 
übertragen, verstärkt und wiedergege- 
ben werden, haben Sie HiFi-Qualität — 
also naturgetreue Wiedergabe. 


Um diesen optimalen Eindruck bei der 
Wiedergabe zu erzielen, schuf man eine 
neue Form der Wiedergabegeräte — 
HiFi-Stereo-Bausteine. 


Diese Aufgliederung in Einzelgeräte 
hat viele Vorteile. Man kann sie tech- 
nisch optimal ausstatten. Je nach Ihren 
Ansprüchen an Leistung, Preis und 
Abmessungen läßt sich eine Anlage 
individuell zusammenstellen. So können 
Sie HiFi-Anlagen nach und nach an- 
schaffen. 

Die Grundausstattung ist im Normalfall 
das Rundfunk-Steuergerät und die 
Lautsprecherboxen. Diese Bausteine 
können Sie jederzeit durch einen Plat- 
tenspieler oder ein Tonbandgerät er- 
gänzen. 


TELEFUNKEN- 
HiFi-Stereo- 


Steuergeräte 
setzen 
Maßstäbe 


In Stereo-Anlagen nimmt das Steuergerät einen entscheidenden Platz 
ein. Steuergeräte sind integrierte Bausteine, die sich aus Rundfunk- 
empfangsteil (Tuner) und Verstärker zusammensetzen. Die Funktion 
des Steuergerätes besteht darin, die elektrischen Impulse zu empfangen, 
zu verstärken und auf die Leistung zu bringen, die der Lautsprecher 
für die Wiedergabe benötigt 

TELEFUNKEN HIFi-Stereo-Steuergerăte setzen Maßstäbe in Technik 
und Design. Bitte lesen Sie deshalb vor allem die Charakteristik 

der einzelnen Steuergeräte genau durch. Sie informiert, unterstützt 
von einer technischen Tabelle (Seite 56), über alle Vorzüge und 
Eigenschaften 


Auf den folgenden Seiten werden Sie diesem Zeichen noch oft begegnen 
Es garantiert Ihnen, daß alle Geräte auf diesen Seiten die HiFi- 
Bestimmungen nicht nur erfüllen, sondern in den meisten Fällen sogar 
noch übertreffen. In diesem Prospekt sprechen wir viel von der Technik 
unserer Geräte. Sollten Sie auf den folgenden Seiten auf einen Fach- 
ausdruck stoßen, der Ihnen nicht sofort geläufig ist, finden Sie іп unserem 
«HiFi-Stereo-ABC" (Seite 60—63) sicher schnell eine Erklärung dafür, 


Unser HiFi-Stereo-Report wird Ihnen viele sachliche Informationen über 
unser Geräteprogramm vermitteln. Trotzdem ist es notwendig, daß 

Sie sich von der Wiedergabequalität unserer Bausteine einmal durch 
eine Demonstration bei Ihrem Fachhändler oder in einem unserer 
Informations-Zentren überzeugen. Dann werden Sie mit uns überein- 
stimmen: Musik in HiFi-Stereo ist faszinierend — wirklich naturgetreu 


TELEFUNKEN 
Musikanlage 205 


Rundfunk: R 205 

Tonband: magnetophon 205 
Platte: S 205 

2 Lautsprecherboxen: L 205 


Eine komplette Stereo-Anlage — 
modern und maBgeschneidert für Sie. 
Von Könnern für Kenner gemacht. 

Das Material ist erstklassig, die Technik 
perfekt. Wie Sie es von TELEFUNKEN 
gewohnt sind. Bei der Musikanlage 205 
sind alle Bausteine in Design und 
Technik exakt aufeinander abgestimmt. 
Natürlich können Sie die Bausteine 
dieser Stereo-Anlage auch einzeln 
kaufen. Sie lassen sich variabel und 
individuell plazieren. Ein idealer Platz 
wäre z. B. die Zimmerwand (Wand- 
aufhängung), denn Tonband- und 
Steuergerät spielen senkrecht so gut 
wie waagerecht. Das Phantastische 

an dieser Anlage können Sie sehen und 
hören: einheitliches, elegantes Design, 
perfekte Technik und naturgetreue 
Wiedergabe. 


R 205 

есш 

Bestiickung: 20 Transistoren, 14 Dioden, 
2 Gleichrichter. 

Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. 
Nennleistung: 2 x 6 Watt. 
Musikleistung: 2 x 7,5 Watt. 

Antennen: Ferritantenne für MW + LW, 
Dipol für UKW und KW (im Beipack). 
Netzspannungen: 

110, 127, 220, 240 Volt; 50 Hz. 
AnschluBwert: 30 Watt. 


Bedienung 

UKW-Scharfabstimmung (AFC). 

7 Drucktasten: Stereo, TA/TB, 

LW, MW, KW, UKW, AFC. 

Abstimmung: AM und FM gemeinsamer 
Knopf. Leuchtindikator-Anzeige bei 
Stereo-Betrieb. Abstimmanzeige- 
Instrument. Getrennte Höhen- und 
Tiefenregelung 


Ausführung 

Gehäuse: Holz mit Dekor in Stradivari 
und Metallfront. 

Maße (В/Н/Т): 41 x 11 x 30 cm. 
Weitere technische Daten Seite 56. 


magnetophon 205 
Stereo-Tonbandgerät für Senkrecht- 
und Waagerecht-Betrieb, 
Stereo-Aufnahme- und Wiedergabe. 
Ausführliche Beschreibung Seite 32. 


S 205 

Der Spieler-Baustein S 205 hat einen 
großen, schweren Plattenteller, Tonarm- 
lift, einstellbare Auflagekraft, Riemen- 
antrieb mit schwimmend aufgehängtem 
Motor. 


Lautsprecherbox L 205 hifi 
Gehäusetiefe nur 11 cm, 
Gehäuseausführungen in Nußbaum 
hell matt oder Stradivari. 

Ausführliche Beschreibung Seite 50/57. 


tege 
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TELEFUNKEN 
allegretto stereo 101 


Wenn Sie sich für unsere Farbfernseh-, 
Schwarz/Weiß- und Portable-Geräte 
interessieren, fordern Sie bitte unseren 
"Report 72 an (Kennzahl S 101-721) 
Dort finden Sie auch unser gesamtes 
Rundfunk-, Phono- und Tonband- 
Programm. 


allegretto stereo 101 — genau richtig 
für den Stereo-Liebhaber. Ein kleines 
schickes Steuergerät, gleich komplett 
mit 2 passenden Boxen. Erleben Sie den 
Klang der Ihren Wohnraum größer 
macht — mit allegretto stereo 101. 


Technik 

VDE-geprüft 

Bestückung: 21 Transistoren, 15 Dioden, 
3 Gleichrichter, 1 Stabilisator. 
Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. 
Nennleistung: 2 x 7 Watt. 
Musikleistung: 2 x 10 Watt. 

Antennen: Ferritantenne fir MW + LW. 
Dipol fir UKW und KW im Beipack. 
Netzspannungen: 

110, 117, 130, 220, 240 Volt; 50/60 Hz. 
AnschluBwert: 40 Watt. 


Bedienung 

UKW-Scharfabstimmung (AFC). 

8 Drucktasten: Mono, TA/TB, LW, MW, 
KW, UKW, AFC, Aus. 

4 Drehknòpfe: Lautstärke, Balance, 
Höhen, Tiefen 
Leuchtindikator-Anzeige bei Stereo- 
Betrieb. Wellenbereichsanzeige durch 
Leuchttasten 
Abstimmanzeige-Instrument. 


Ausfiihrung 

Gehäuse: Nußbaum-Dekor hell matt 
mit anthrazitfarbenen Seitenwangen, 
perlweiß. 

Maße (B/H/T): 48 x 11 x 21 cm. 
Weitere technische Daten Seite 56. 


Lautsprecherbox RS 7 

Diese Lautsprecherbox gehört zum 
Lieferumfang. Sie hat eine Musikbelast- 
barkeit von 10 Watt und einen Über- 
tragungsbereich von 70... 15 000 Hz. 
Impedanz: 4 Ohm. 

Bestückung: 

1 Breitbandsystem 128mm ®. 


Unser Kombinations-Vorschlag 
Platte: musikus 509 ZX (в. 5.38) 
Tonband: М 230 (5. 5.31) 


allegro stereo 301 


TELEFUNKEN 
allegro stereo 301 


Sollten Sie auf einen Fachausdruck 
stoßen, der Ihnen nicht sofort geläufig 
ist, finden Sie in unserem „HiFi-Stereo- 
ABC" (бейе 60—63) sicher schnell 
eine Erklärung dafür. 


Dieses Stereo-Steuergerät mit 

2x 10 Watt Musikleistung bringt Ihnen 
das Stereo-Erlebnis direkt ins Haus. 
Jeden Tag werden im Rundfunk 
Stereo-Sendungen ausgestrahlt. Und 
Sie sind dabeil 

allegro stereo 301 und die Lautsprecher- 
boxen WB 50 bilden eine ideale 
Kombination 


Technik 


Bestückung: 27 Transistoren, 11 Dioden, 
3 Gleichrichter, 1 Stabilisator. 
Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. 
Nennleistung: 2 x 7 Watt. 
Musikleistung: 2 x 10 Watt. 

Antenne: Ferritantenne fir MW + LW. 
Antenne fur UKW und KW im Beipack. 
Netzspannungen: 

110, 127, 220, 240 Volt, 50 Hz. 
AnschluBwert: 33 МА. 


Bedienung 

UKW-Scharfabstimmung (AFC) 

8 Schiebetasten: Ein/Aus, Mono, TA/TB, 
LW, MW, KW, UKW, AFC. 

4 Drehknöpfe: Lautstärke, Höhen, 
Tiefen, Balance. 

1 Abstimmanzeige-Instrument. 

1 Stereoanzeige-Instrument. 


Besonderheiten 


UKW-Bereich: Übersteuerungsfestes 
Mischteil mit 2 Siliziumtransistoren. 
AM-Bereich: Dreistufiger Zwischen- 
frequenzverstärker mit schwund- 
geregelter Verstärkerstufe und geregel- 
tem Vorverstärker. 


Ausführung 

Gehäuse: Holz in Nußbaum hell matt 
oder perlweiB. 

Маве (B/H/T): 55x 14 х 22 ст 
Weitere technische Daten бейе 56 


Lautsprecherbox WB 50 


Kompakte HiFi-Lautsprecherbox mit 

1 dyn. Tiefton- und 1 dyn. Mittel- 
Hochton-Lautsprecher. 

Belastbarkeit: 20 Watt. 

Ausführliche Beschreibung Seite 50/57. 


Unser Kombinations-Vorschlag: 
Platte: musikus 509 ZX (s. 5.38) 
Tonband: М 230 (5.5.31) 


operette Mifi FOI 


TELEFUNKEN 
operette hifi 301 


operette hifi 301 ist ein leistungsfähiges 
HiFi-Steuergerät. Ausgereifte Technik, 
übersichtliche, bequeme Bedienung 
und ein elegantes Design machen aus 
dieser operette den idealen Stereo- 
Baustein. 


Technik 

Bestückung: 28 Transistoren, 14 Dioden, 
3 Gleichrichter, 1 Stabilisator, 

1 integrierte Schaltung. 
Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW 
+ 5 UKW-Stationstasten. 
Nennleistung: 2 x 10 Watt. 
Musikleistung: 2 x 15 Watt. 

Klirrfaktor: < 1% 

Antennen: Ferritantenne für MW + LW. 
Dipolantenne für UKW und Wurfantenne 
für KW im Beipack. 

Netzspannungen: 

110, 127, 220, 240 Volt; 50 Hz. 
Anschlußwert: 50 VA. 

Empfindlichkeit: 

bei FM: 2,5 uV (an 240 Ohm, für 26 dB 
Rauschabstand bei 40 kHz Frequenz- 
Hub). 

bei AM: 15 uV (für 10dB Rauschabstand 
bei 30 % Modulationsgrad). 


Bedienung 


UKW-Scharfabstimmung (AFC). 

14 Schiebetasten: 5 (+ 1) UKW- 
Stationstasten, EIN/AUS, TA/TB, 
MONO, LW, MW, KW, UKW, АҒС. 

4 Drehknöpfe: Lautstärke, Höhen, 
Tiefen, Balance. 

UKW-Stationstasten abstimmbar. 

1 Instrument zur Abstimmanzeige. 

1 Instrument zur UKW-Frequenzanzeige 
1 UKW-Stereo-Indikatoranzeige. 


- 


Klirrfaktor in Abhängigkeit von der 
abgegebenen Sinusleistung bei zwei- 
kanaliger Aussteuerung 


NF-Frequenzgang 
Wirkungsbereich der Höhen und Tiefen- 
steller 


Signal-Rausch-Verháltnis bei FM 
(f mod = 1000 Hz, Hub + 40 KHz, 
Antenneneingang 240 Ohm) 


Besonderheiten 


UKW-Bereich: 

Übersteuerungsfeste Eingangsschal- 
tung. Abstimmung von einem HF-Kreis 
und einem Oszillator-Kreis durch 4 in 
Gegentakt geschaltete Kapazitäts- 
variationsdioden. 1 IC für die Stabili- 
sierung der Abstimmspannung des 
Mischteils. 5 UKW-Stationstasten zur 
Einstellung auf die bevorzugten 
UKW-Sender. 

AM-Bereich: 

Dreistufiger Zwischenfrequenzverstär- 
ker. Schwundregelung auf 1 HF-Stufe 
und 1 ZF-Stufe wirksam. 


Ausführung 

Gehäuse: Holz in Nußbaum hell matt 
oder perlweiß 

Maße (B/H/T): 55x 14 x 22 cm 
Weitere technische Daten Seite 56 


Lautsprecherbox L 60 
HiFi-Lautsprecherbox mit einer Grenz- 
belastbarkeit von 40 Watt (15 Watt 
Dauerton). Gehäuseausführungen in 
Nußbaum hell matt oder perlweiB. 
Ausführliche Beschreibung Seite 50/57 


Unser Kombinations-Vorschlag: 
Platte: W 215 hifi TV (5.5.39) 
Tonband: М studio 44 hifi (s. S. 33) 


TELEFUNKEN 


TELEFUNKEN 
concertino hifi 301 


Problemlos, raffiniert, klangvoll — 

das ізі die Kurzcharakteristik dieses 
bewährten HiFi-Steuergerátes. 
Problemlos: 7 UKW-Stationstasten 
speichern 7 verschiedene UKW-Sender. 
Die Kopfhórer-Buchse nach DIN 45 327 
befindet sich an der Frontseite. 
Raffiniert: Die gewáhlte UKW-Frequenz 
wird elektronisch durch ein beleuch- 
tetes MeBinstrument angezeigt. 
Klangvoll: Das Gerát verfúgt úber 

2 x 22 Watt Musikleistung und eine 
aktive Klangregelung 


Technik 


Bestiickung: 31 Transistoren, 14 Dioden, 
3 Gleichrichter, 1 Stabilisator, 

2 integrierte Schaltungen 
Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW 
+ 7 UKW-Stationstasten. 
Nennleistung: 2 x 15 Watt 
Musikleistung: 2 x 22 Watt 

Klirrfaktor: < 1%, 
Übertragungsbereich: 
20...20000Hz + 1,5dB 
Netzspannungen: 

110, 127, 220, 240 Volt, 50 Hz 
Empfindlichkeit bei FM: 

2,5 uV an 240 Ohm, für 26 dB Rausch- 
abstand bei 40 kHz Hub. 
Empfindlichkeit bei AM: 

24 uV (für 10 dB Rauschabstand bei 
30 % Modulationsgrad) 


Bedienung 
AM/FM ein Drehknopf, 7 UKW-Stations- 
tasten, abstimmbar. 16 Schiebetasten: 
7 (+ 1) UKW-Stationstasten, EIN/AUS, 
TA/TB, MONO, LW, MW, UKW, KW, 
AFC 


Klirrfaktor in Abhängigkeit von der 
abgegebenen Sinusleistung bei zwei- 
kanaliger Aussteuerung 


NF-Frequenzgang 
Wirkungsbereich der Höhen und Tiefen- 
steller 


20 


< 
20 


Signal-Rausch-Verhaltnis bei FM 
(Ғ mod = 1000 Hz, Hub + 40 KHz, 
Antenneneingang 240 Ohm) 


Besonderheiten 


1 Abstimmanzeige-Instrument, 

1 Frequenzanzeige-lnstrument, Stereo- 
Anzeige. 7 Stationstasten zur schnellen 
Programmwahl auf UKW. Schaltbarer 
Entzerrer-Vorverstarker für magnetische 
Tonabnehmer. 


Ausführung 

Gehäuse: Holz in Nußbaum hell matt 
oder perlweiB 

MaBe (В/Н/Т): 61 x 14 x 22 cm 
Weitere technische Daten бейе 56 


Lautsprecherbox L 61 


HiFi-Lautsprecherbox nach DIN 45 500. 
Aliseitig geschlossenes, akustisch 
gedampftes Gehause mit einer Grenz- 
belastbarkeit von 40 Watt. 
Ausführliche Beschreibung бейе 50/57. 


Unser Kombinations-Vorschlag: 
Platte: W 215 hifi (s. S. 39) 
Tonband: M studio 44 hifi (s. S. 33) 


од 


Mifi compact 2000 


TELEFUNKEN 
hifi compact 2000 


Ein leistungsfähiges UKW-Steuergerät 
mit besonders geringem Platzbedarf 
und exklusivem Design. Die außerge- 
wöhnliche Luxometer-Abstimmanzeige 
(nach dem Ritchie-Photometer-Prinzip) 
und eine Musikleistung von 2 x 22 Watt 
machen dieses konsequente Gerät zu 
einem Leckerbissen für HiFi-Freunde. 


Technik 


VDE-geprüft. 

Bestückung: 

43 Silizium-Transistoren, 10 Dioden, 
3 Silizium-Gleichrichter. 
Wellenbereich: 

UKW 87,6... 104 MHz. 
Nennleistung: 2 x 15 Watt. 
Musikleistung: 2 x 22 Watt. 
Klirrfaktor: bei 1 kHz Nennleistung und 
Aussteuerung beider Kanäle < 1%. 
Übertragungsbereich: 

0... 20 000 Hz + 1,5 dB. 
Netzspannungen: 110, 220 М, 50/60 Hz. 
Empfindlichkeit bei FM: 

Für 26 dB Rauschabstand bei 40 kHz 
Hub. 2 uV ап 240 Ohm. 


Bedienung Ausführung 
Luxometer-Abstimmanzeige nach dem Gehäuse: NuBbaum hell matt, perlweiB, 
Prinzip des Ritchie-Photometers (Hellig- anthrazit. 

keitsvergleich von 2 Leuchtfeldern). Maße (В/Н/Т): 16 x 26 x 19 cm. 
Stereo-Anzeige. Bewegliche Rundskala. Weitere technische Daten Seite 56 
UKW-Scharfabstimmung (AFC). 


6 Drucktasten: Mono, TA, TB, UKW, Lautsprecherbox TL 41 hifi 


AFC, Ein. К Іп Aussehen und Leistung раѕѕепа гит 
4 Drehknöpfe: Höhen, Tiefen, Balance, Steuergerät hifi compact 2000, aber 
Lautstärke. auch für andere Anlagen sehr gut 


geeignet. 
Ausführliche Beschreibung Seite 50/57 


Klirrfaktor in Abhängigkeit von der 
abgegebenen Sinusleistung bei zwei- 
kanaliger Aussteuerung 


sa 1 


hed | 


NF-Frequenzgang 
Wirkungsbereich der Héhen und Tiefen- 
steller 


ке а s JS лиши ae ee ع‎ 
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Signal-Rausch-Verhältnis bei FM 
(f mod = 1000 Hz, Hub + 40 KHz, 


Unser Kombinations-Vorschlag: 
Antenneneingang 240 Ohm) 


Platte: W 233 hifi (5.5.40) 
Tonband: M studio 22 hifi (s. S.33) 


— 


concerto hifi ТӨТ 


ШІ!!! 


Mb 


TELEFUNKEN 
concerto hifi 101 


Da steckt Musik drin. Viel mehr, als die 
HiFi-Norm DIN 45 500 verlangt. 

2x22 Watt Nennleistung, 

2 х 30 Watt Musikleistung. Der Klirr- 
faktor liegt unter 0,5 %. Die Eingangs- 
empfindlichkeit beträgt 1,8 uV. 
Dadurch lassen sich auch weit entfernt 
liegende UKW-Stationen rauschfrei 
empfangen. Angeschlossene Phono- 
geräte brauchen keinen Entzerrer- 
Vorverstärker, denn der ist bereits 

in den concerto hifi 101 eingebaut. 


Technik 

VDE-geprüft. 

Bestückung: 43 Transistoren (davon 
6 FET's), 20 Dioden, 4 Gleichrichter. 
Wellenbereiche: UKW + 7 UKW- 
Stationstasten, KW (51... 19 m), 
MW 1, MW 2, LW. 

Nennleistung: 2x 22 W. 
Musikleistung: 2 х 30 W 

Klirrfaktor: < 1 % (im Anwendungs- 
bereich < 0,5%) 


Klirrfaktor in Abhängigkeit von der 
abgegebenen Sinusleistung bei zwei- 
kanaliger Aussteuerung 


Übertragungsbereich: 
20...20000Hz + 1,5dB. 
Antennen: Ferritantenne für MW und 
LW, Dipolantenne für UKW und KW. 
Netzspannungen: 

110, 127, 220, 240 V; 50 Hz. 
AnschluBwert: 100 W. 
Empfindlichkeit: 

Bei FM: 1,8 uV (an 240 Ohm für 26 dB 
Rauschabstand bei 40 kHz Frequenz- 
Hub). 

Bei AM: 15 uV (für 10 dB Rausch- 
abstand bei 30 % Modulationsgrad). 


Bedienung 


16 Drucktasten: TA/TB, MONO, 

LW, MW 2, MW 1, KW, UKW, AFC 
und 7 + 1 UKW-Stationstasten. 
Drehknòpfe: Lautstarke, Tiefen, Ноћеп, 
Balance, Sender, EIN/AUS. 

1 Abstimmanzeige-Instrument mit 
Beleuchtung 

1 Frequenz-Anzeigeinstrument. 


1 Stereo-Anzeige. 7 UKW-Stationstasten. 


Wirkungsbereich des Rauschfilters 


NF-Frequenzgang 
Wirkungsbereich der Höhen und Tiefen- 
steller 


Signal-Rausch-Verhaltnis bei FM 
(f mod = 1000 Hz, Hub + 40 KHz, 
Antenneneingang 240 Ohm) 


Besonderheiten 


Ubersteuerungsfeste Eingangsschaltung 
mit zwei Feldeffekttransistoren fir 
HF-Vorstufe und Mischstufe. 
Abstimmung von einem HF-Kreis und 
einem Oszillatorkreis durch je zwei in 
Gegentakt geschaltete Kapazitäts- 
variationsdioden. Flutlichtskala. 
Aktive Klangregelung mit Feldeffekt- 
Transistoren, Rauschfilter, Entzerrer- 
Vorverstärker für den Anschluß eines 
Plattenspielers mit magnetischem 
Tonabnehmer. Hochohmiger, rausch- 
armer TA-Eingang mit Feldeffekt- 
Tranisistoren. Kopfhörerschaltbuchse. 


Ausführung 


Gehäuse: Chassis-Wanne aus hoch- 
schlagfestem Polystyrol (Dreikammer- 
system). Stülpgehäuse mit Metall- 
Blenden im „technical look“. Oberseite 
in Nußbaumdekor, Palisanderdekor, 
Stradivari, perlweiß oder anthrazit. 
Maße (B/H/T): 63 x 10 x 26,5 ст. 
Weitere technische Daten Seite 56. 


Lautsprecherbox L 71 
Gehäuse: Nußbaum hell matt oder 


perlweiB. Holzgrill. 
Ausführliche Beschreibung Seite 50/57. 


Unser Kombinations-Vorschlag: 
Platte: W 233 hifi (в. 5. 40) 
Tonband: М 241 hifi (s. S.34) 


orchestra fifi ION 


TELEFUNKEN 
orchestra hifi 101 


Das Design dieses neuen Steuergerates 
ist besonders elegant und klar gelòst. 
Holzgehäuse mit anthrazitfarbenen 
Seitenwangen, dunkle Front mit über- 
sichtlich angeordneten Bedienungs- 
elementen. 7 verschiedene UKW- 
Sender werden auf 7 Stationstasten 
gespeichert. Auf Tastendruck kommt 
sofort Ihr Lieblingssender. 

Technik 

VDE-geprüft. 

Bestückung: 43 Transistoren, 20 Dioden, 
4 Gleichrichter. 

Wellenbereiche: UKW, KW, MW 1, 
MW 2, LW + 7 UKW-Stationstasten. 
Nennleistung: 2 x 22 Watt. 
Musikleistung: 2 x 30 Watt. 

Klirrfakt 1% (іт Anwendungs- 
bereich « 0,5 94). 
Ubertragungsbereich: 

20...20 000 Hz + 1,5 dB. 
Netzspannung: 

110, 127, 220, 240 V; 50 Hz 
Empfindlichkeit: 

bei FM: 1,8 uV (an 240 Ohm für 26 dB 
Rauschabstand bei 40 kHz Frequenzhub) 
bei AM: 15 uV für (10 dB Rauschabstand 
bei 30 % Modulationsgrad.) 
Übersprechdämpfung bei UKW-Stereo: 
> 35 dB für f = 1000 Hz 

beiTA/TB 

> 40 dB für f = 1000 Hz 

> 35 dB für f = 10000 Hz 


Bedienung 
17 Tasten: AFC, UKW, KW, MW 1. 
MW 2, LW, MONO, ТАЛВ, 7-1 UKW- 


Stationstasten, EIN/AUS. 
Drehknöpfe: Lautstärke, Höhen, Tiefen, 


Balance, Senderwahl. 


Besonderheiten 


Anzeige des Stereobetriebes durch 
Leuchtindikator. Sieben Stationstasten 
zur Voreinstellung auf beliebige UKW- 
Sender. Entzerrer-Vorverstärker für den 
Anschluß magnetischer Tonabnehmer. 
Abstimmanzeige-Instrument. Frequenz- 
anzeige-lnstrument. Holzgehause. 
Kopfhòrernormbuchse nach DIN 45 327. 


Klirrfaktor in Abhangigkeit von der 
abgegebenen Sinusleistung bei zwei- 
kanaliger Aussteuerung 


NF-Frequenzgang 
Wirkungsbereich der Hòhen und Tiefen- 
steller 


Wirkungsbereich des Rauschfilters 


Signal-Rausch-Verhältnis bei FM 
(f mod = 1000 Hz, Hub + 40 KHz, 
Antenneneingang 240 Ohm) 


Ausführung 

Gehäuse: Holz in Nußbaum hell matt 
mit anthrazitfarbenen Seitenwangen. 
Maße (В/Н/Т): 64 x 12 х 27 cm. 
Weitere technische Daten Seite 56. 


Lautsprecherbox L 70 
HiFi-Lautsprecherbox mit allseitig 
geschlossenem, akustisch gedämpftem 


Gehäuse, 
Ausführliche Beschreibung Seite 50/57 


Unser Kombinations-Vorschlag: 
Platte: W 233 hifi (6.5.40) 
Tonband: М studio 22 hifi (в. 5.33) 
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fsyrssrsurs hifi SOI 


TELEFUNKEN 
hymnus hifi 101 


hymnus hifi 101 ist eines unserer 
Spitzengeräte. Es bietet vorbildlichen 
Bedienungskomfort, 2. В. Flachbahn- 
regler für Höhen-, Tiefen- und 
Balanceregelung. 

Präzisions-Technik, hohe Leistung und 
brillante Wiedergabe — das sind 
Merkmale dieses HiFi-Steuergerätes. 
Technik 

VDE-geprüft. 

Bestückung: 45 Transistoren, 17 Dioden, 
3 Stabilisatoren, 3 Gleichrichter. 
Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW 
Nennleistung: 2 x 30 Watt. 
Musikleistung: 2 x 45 Watt. 
Klirrfaktor: < 1 % (typisch 0,5 %). 
Ubertragungsbereich: 20 . . . 20 000 Hz 
+1,5dB 

Netzspannung: 

110, 127, 220, 240 М; 50 Hz 
Empfindlichkeit Бе! FM: 

1,8 uV (an 240 Ohm für 26 dB Rausch- 
abstand bei 40 kHz Hub). 
Intermodulationsfaktor: < 1% 


Bedienung 

23 Tasten: Lautsprecher 1, Laut- 
sprecher 2, Rumpel- und Rauschfilter, 
Mono, Linear, Monitor, TA, TB, 

LW, MW, KW, UKW, AFC, 

7+1 UKW-Stationstasten, EIN/AUS 
3 Flachbahn-Regler: Höhen, Tiefen, 
Balance. 1 Regler: Lautstärke. 


Besonderheiten 


HiFi-Steuergerát mit Schiebereglern 
und Monitorschaltung. Schaltbare Laut- 
sprechergruppen. Rausch- und Rumpel- 
filter. Linearschaltung. Kopfhörer- 
anschluBbuchse. 

1 Frequenzanzeige-lnstrument für 
UKW-Stationstasten 

1 Abstimmanzeige-lnstrument 

1 UKW-Feinanzeige 

1 Stereo-Indikatoranzeige. 


Klirrfaktor in Abhängigkeit von der 
abgegebenen Sinusleistung bei zwei- 
kanaliger Aussteuerung 


Wirkungsbereich von Rausch- und 
Rumpeifilter 


NF-Frequenzgang 
Wirkungsbereich der Héhen und Tiefen- 
steller 


Signal-Rausch-Verhaltnis bei FM 
(f mod = 1000 Hz, Hub + 40 KHz, 
Antenneneingang 240 Ohm) 


Ausführung 

Gehäuse: Holz in Nußbaum hell matt 
mit anthrazitfarbenen Seitenwangen. 
Maße (В/Н/Т): 64 x 12x 27 cm. 
Weitere technische Daten Seite 56. 


Lautsprecherbox TL 70 


HiFi-Lautsprecherbox mit einer Grenz- 
belastbarkeit von 50 Watt. Gehäuse 

in NuBbaum hell matt und perlweiB. 
Ausführliche Beschreibung Seite 50/57 


Unser Kombinations-Vorschlag: 
Platte: W 250 hifi (s. S.41) 
Tonband: М 250 hifi (в. 5. 36) 
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TELEFUNKEN 
opus hifi 301 


HiFi-Kennern ist der Name opus hifi 
ein Qualitatsbegriff. Schon seit Jahren 
Und er wird es bleiben, denn dieses 
extrem flache Steuergerät hält, was 
man sich von einem TELEFUNKEN- 
opus verspricht. Das sind wir diesem 
Namen schuldig. 


Technik 
VDE-geprüft 


Bestückung: 70 Transistoren, 43Dioden, 


2 Gleichrichter, 2 Stabilisatoren. 
Wellenbereiche: UKW, MW 1, MW 2, 
LW, KW 1, КМ 2 

Nennleistung: 2 х 35 Watt 
Musikleistung: 2 x 60 Watt 
Klirrfaktor: < 0,5 % (typisch jedoch 
0,2 Yo). 

Ubertragungsbereich: 
20...20000Hz + 1,5dB 
Netzspannung: 

110, 127, 220, 240 М, 50--60 Hz 
Empfindlichkeit bei FM: 

1,8 uV (an 240 Ohm für 26 dB Rausch- 
abstand bei 40 kHz Hub). 
Empfindlichkeit bei AM: 

8 uV (für 10 dB Rauschabstand bei 
30 % Mod.). 


Ubersprechdàmpfung bei UKW-Stereo: 


= 60 dB bei 1 kHz; 

> 50 dB bei 250 10 000 Hz 
Intermodulationsfaktor: 

< 1% (typisch < 0,5%) 
Fremdspannungsabstand: 
TB, TA Kristall > 80 dB 

TA magn = 60 dB 


Klirrfaktor in Abhängigkeit von der 
abgegebenen Sinusleistung bei zwei- 
kanaliger Aussteuerung 


Las a SEK eee 
NF-Frequenzgang 
Wirkungsbereich der Hëhen und Tiefen- 
steller 


° 


° 


о 2 


Bedienung 

26 Drucktasten: EIN/AUS, T-FILTER, 
H-FILTER, LINEAR, U 1—U7,TA-M,TA-K, 
TONBAND, RADIO, MONO, AFC, UKW, 
MW 1, MW 2, Antenne, LW, KW 1, 

KW 2,7 + 1 UKW-Stationstasten. 
Drehregler: Lautstarke, Balance, Tiefen, 
Hòhen 

Abstimmung: Gemeinsame Abstimmung 
für AM und FM. 


Besonderheiten 


Übersteuerungsfeste Eingangsschal- 
tung mit 2 Feldeffekttransistoren. 
Automatische Stereo-Umschaltung über 
bistabile Flip-Flop-Stufen. Anzeige des 
Stereo-Betriebes durch Leuchtindikator. 
Elektronische Stereo-Umschaltung 
auch bei TA/TB-Betrieb. 

Elektronische Sicherung, Kopfhörer- 
Anschluß nach DIN 45 327. 


Ausführung 


S 


Frequenzverlauf bei den Tastenstellungen 
Linear (а), Rumpelfilter (b) und Rausch- 
filter (c) 


Signal-Rausch-Verhältnis bei FM 
(f mod = 1000 Hz, Hub + 40 KHz, 
Antenneneingang 240 Ohm) 


Gehäuse: Holz mit Stradivari-Dekor, 
NuBbaum hell matt, perlweiB. 

Maße (B/H/T): 65 x 12 x 33 cm. 
Weitere technische Daten Seite 56. 


Lautsprecherbox TL 80 


HiFi-Standbox mit 3-Wege-System und 
Kalotten-Hochtonlautsprecher. 
Gehäuse іп Nußbaum hell matt, 
perlweiß. 

Ausführliche Beschreibung Seite 50/57 


Unser Kombinations-Vorschlag: 
Platte: W 250 hifi (в. S.41) 
Tonband: М 250 hifi (в. 5.36) 


од 


П 0-00 
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Musittanlage 
acusta hifi 


TELEFUNKEN 
Musikanlage acusta hifi 


Rundfunk: Verstärker V 250 hifi 
Tuner T 250 hifi 
Tonband: magnetophon 250 hifi 
Platte: М 250 hifi 
Lautsprecherbox: L 250 hifi 


Eine komplette Stereo-Welt, die voll- 
kommen klingt und genauso aussieht, 
die farbig, variabel und rational ist. 
Einheitlich in Design und Größe. Einheit- 
lich in der Leistung. Spitzenleistung. 
Das müssen Sie gehört haben. 
Natürlich sind die Bausteine auch 
einzeln erhältlich. Sie können die Anlage 
also stufenweise aufbauen, wie es 
Ihren Wünschen (oder Ihrem Budget) 
gerecht wird. 


Verstärker V 250 hifi 
HiFi-Verstärker der Spitzenklasse 
im ,technical-look". 


Technik 

VDE-geprüft. 

Bestückung: 

38 Siliziumtransistoren, 3 Dioden, 
1 Gleichrichter. 

Nennleistung: 2 x 35 W. 
Klirrfaktor: < 0,5% 

(typisch jedoch 0,2%). 
Übertragungsbereich: 

20—20 000 Hz + 1,5 dB 
Netzspannung: 110, 125, 220, 240 V; 
50—60 Hz. 


Übersprechdämpfung: TA-Kristall, 
Tuner, TB, TB Monitor, Mikro, 
TA Magnet bei 1 kHz > 60 dB 
bei 250... 10 000Hz > 52 dB. 


Bedienung 

11 Drucktasten: Mikro, TA-Magnet, 
TA-Kristall, Tuner, TB, TB-Monitor, 
Мопо, Rumpelfilter, Rauschfilter, 
Linear, Ein/Aus. 

Regler: 4 getrennte Flachbahnregler 
(beide Stereokanäle für Lautstärke, 
Balance, Tiefen, Höhen, Mischen 
getrennt regelbar). 


Besonderhei 


Elektronische Sicherungen, Dauer- 
kurzschlußfest in jeder Einbaulage, 
Senkrechtbetrieb möglich. Ab 65° zu- 
sätzliche Kühlung durch geräuschlosen 
Ventilator. Mikrofon-Vorverstärker, 
Mikrofone mit allen Eingängen misch- 
bar, 2 Kopfhörer-Anschlüsse mit und 
ohne Abschaltung der Lautsprecher. 
3 Netzsteckdosen zum Anschluß der 
übrigen Bausteine der „acusta hifi”. 
Hinterband-Kontrollmòglichkeiten 
(Monitor). 


Zubehòr 

(nicht zum Lieferumfang gehòrend) 
Aufsteckblenden in weiß, grün und 

rot, Klarsicht-Abdeckhaube (flach), 
Aufstellbänke für Anlage „acusta hifi" — 
Kopfhörer (mit Normstecker nach 

DIN 45327). 


Ausführung 

Gehäuse: Stradivari. 

Maße (В/Н/Т): 47 x 13 x 33 cm. 
Gewicht: 11,5 kg. 

Weitere technische Daten Seite 56. 


Tuner T 250 hifi 

Technik 

VDE-geprüft. 

Bestückung: 39 Transistoren, 

31 Dioden, 1 Gleichrichter. 
Wellenbereiche: UKW, MW 2, MW 1, 


(Europawelle), LW, KW 2 (49-т-Вапа), 


KWA. 

Klirrfaktor: bei 1 kHz und 40 kHz 
Hub «0,5 Yo. 

Netzspannung: 110, 125, 220, 240 V; 
50—60 Hz. 

Ubersprechdămpfung: bei 1 kHz und 
+ 40 kHz Hub 2 35 dB. 
Abstimmung: Getrennte Abstimmung 
АМЈЕМ und 5 UKW-Stationstasten 
mit elektronischer Abstimmung. 


Bedienung 

13 Drucktasten: 

5 UKW-Stationstasten 

2 Drehknòpfe: 

Abstimm-Instrumente: 

1 Instrument als Abstimmanzeige für 
AM und FM. 

1 Nulldurchgangs-Instrument für FM. 

1 Instrument für Frequenzanzeige. 


Klirrfaktor in Abhängigkeit von der 
abgegebenen Sinusleistung bei zwei- 
kanaliger Aussteuerung 


NF-Frequenzgang 
Wirkungsbereich der Höhen und Tiefen- 
steller 


Signal-Rausch-Verhältnis bei FM 
(f mod = 1000 Hz, Hub + 40 KHz, 
Antenneneingang 240 Ohm) 


Besonderheiten 

UKW-Bereich: 

Übersteuerungsfeste Eingangsschal- 
tung mit 2 Feldeffekttransistoren für 
HF-Vorstufe und Mischstufe. Automa- 
tische Scharfabstimmung durch 
Nachregeln der Abstimmspannung über 
einen FET. Automatische Stereo- 
Umschaltung. Anzeige des Stereo- 
Betriebes durch Leuchtindikator. 
UKW-Scharfabstimmung (AFC). 
Tipptaste Mono. 

5 Stationstasten zur schnellen Pro- 
grammwahl auf UKW. 

AM-Bereich: 

HF-Vorstufe und Mischstufe mit je 
einem Feldeffekttransistor. Ein weiterer 
Feldeffekttransistor zur automatischen 
Schwundregelung in der Vorstufe. 
3-stufige ZF-Verstärker mit zwei gere- 
gelten Verstärkerstufen und einstell- 
barem Regeleinsatz. Verzerrungsarme 
Empfangsgleichrichtung durch Tran- 
sistor-Schaltung fir hohe Modulations- 
grade. 


Ausfiihrung 

Gehăuse: Stradivari. 

Maße (В/Н/Т): 47 x 13 x 33 cm. 
Gewicht: 7,5 kg. 

Weitere technische Daten бейе 56. 


magnetophon 250 hifi 

In Design und Technik angepaßtes 
Tonbandgerät der Anlage „acusta hifi“. 
HiFi nach DIN 45500. 

Ausführliche Beschreibung Seite 36. 


W 250 hifi 
HiFi-Stereo-Plattenspieler mit 
Wechselmöglichkeit. 

Ausführliche Beschreibung Seite 41. 


Lautsprecherbox L 250 hifi 

Die Anlage „acusta hifi” ist komplett mit 
den Lautsprecherboxen L 250 hifi. 
Ausführliche Beschreibung Seite 50/57. 
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Wer einmal Stereo 
gehört hat, kennt 
den groBen Unterschied 
zwischen gehörter 
und erlebter 
Marsile. 


Darum erobert Stereo immer mehr Herzen und Wohnzimmer. Von der Schallplatte, 
aus dem Radio oder vom Tonband — mit TELEFUNKEN-Stereo und HiFi-Stereo 
wird Musik für Sie zum Erlebnis. 

Auf der folgenden Seite servieren wir Ihnen Stereo „kombiniert“. Nach dem 
Motto „aus 2 mach 1" haben wir ein Kombinations-Gerät gebaut. In dieser 
Kombination steckt unsere langjährige Erfahrung 


28 


TELEFUNKEN 
eavatine 101 


Eine phantastische Kombination — 
cavatine 101. Stereo-Steuergerät und 
Stereo-Cassetten-Recorder in einem. 
Rundfunk-Teil 

Bestückung: 

20 Transistoren, 14 Dioden, 

2 Gleichrichter. 

Musikleistung: 2 x 7,5 Watt. 

(2 x 4 Watt Dauerton). 
Wellenbereiche: UKW, MW, KW, LW. 
Netzspannung: 

110, 127, 220, 240 М, 50/60 Hz. 
Anschlußwert: 20 Watt. 

Bedienung: 

7 Drucktasten, 5 Drehknòpfe. 
UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
getrennte Höhen- und Tiefenregelung, 
Leuchtindikator-Anzeige bei Stereo- 
betrieb, Abstimm-Instrument. 
Cassetten-Teil 


Stereo-Cassetten-Recorder, Spurlage 
4-Spur Stereo/2-Spur Mono, Band- 
geschwindigkeit = 4,75 cm/s, 
Frequenzumfang 35 ... 10000 Hz nach 
DIN 45511, Geräuschspannungsab- 
stand > 45 dB. 

Bedienung: 

7 Drucktasten, Aussteuerungs-Instru- 
ment, Pausentaste. 

Ausführung 


Gehäuse: perlweiB, 

Nußbaum hell matt oder palisander 
bezogen 

Maße (B/H/T): 63 х 10 х 26,5 cm. 
Weitere technische Daten Seite 61 
Lautsprecherbox L 55 hifi 


Lautsprecher-Kugelbox mit Aluminium- 
Gehäuse. 
Ausführliche Beschreibung Seite 56. 


Unser 

Kombinations- 
Vorschlag: 

Platte: musikus 509 2Х 
(s. 8.38) 


eavatine 101 


TELEFUNKEN- 
Tonbandgeräte 
mit dem 
IGoldenen 
Tonkopf? 


Große Zuverlässigkeit. Hoher Bedienungskomfort 
Perfekte Technik. 

Das zeichnet TELEFUNKEN -Tonbandgeráte aus 

Der „Goldene Tonkopf“ bietet drei entscheidende Vorteile: 


Garantiert 100 % längere Lebensdauer 

als die bisher verwendeten Tonköpfe durch Sintertechnik. 
Brillante Wiedergabe durch erweiterten Frequenzumfang. 
Bandschonend durch extrem glatte Oberfläche (superfinish). 


80 Prüf- und Meßvorgänge vor jedem Einbau garantieren ein Höchstmaß an 
Qualität und Leistungsfähigkeit — das sind wir unserem Namen schuldig 
Schließlich hat niemand eine größere Erfahrung im Bau von Tonbandgeräten 
als TELEFUNKEN. Denn TELEFUNKEN hat das Tonbandgerät entwickelt. 


TELEFUNKEN 
magnetophon 230 

Ein hochwertiges, volltransistorisiertes 
Stereo-Tonbandgerät, das sich u. a 
sehr gut zur Dia-Vertonung eignet. 


Spurlage: 4-Spur. 
Bandgeschwindigkeiten: 
4,75 — 9,5 cm/s. 
Spulengröße: max. 18 ст 2 


Technik 

„Goldener Tonkopf“. Duo- und Multiplay 
ohne Zusatzgeräte möglich. Studio- 
mäßige Einblendeffekte durch Flach- 
bahnregler. Kräftiger Frontlautsprecher. 


Bedienung 


Moderne, praktische Flachbahnregler 
für Aussteuerung, Klang und Laut- 
stärke. Mischregler bei Multiplay 
Beleuchteter Mehrfach-Funktions- 
schalter. Beleuchtete Spur- und 
Betriebsanzeige. Automatische 
Endabschaltung 

Zählwerk: 4-stellig 


Ausführung 

Transportdeckel im Lieferumfang 
Gehäuse: Holz mit Stradivari-Dekor. 
Maße (B/H/T): 39,5 x 16x31 cm 
Gewicht: ca. 9,5 kg. 

Weitere technische Daten Seite 58 


TELEFUNKEN 
magnetophon 205 


Maßgeschneidert für Stereo-Liebhaber 
ist das volltransistorisierte 
magnetophon 205 für Senkrecht- und 
Waagerecht-Betrieb. Ein idealer Bau- 
stein zur Ergänzung der Musikanlage 205 
und anderer Stereo-Anlagen 


Spurlage: 4-Spur. 
Bandgeschwindigkeiten: 
4,75 — 9,5 — 19 cm/s. 
Spulengröße: max. 18cm 2 


Technik 


„Goldener Tonkopf". „tape-deck“ (siehe 
auch HiFi-ABC). Duoplay. Rauscharme 
Silizium-Transistoren garantieren eine 
besonders saubere Musikwiedergabe. 


Bedienung 


Mehrfach-Funktionsschalter. 
Getrennte Aussteuerungs-Instrumente. 
Getrennte Regelung für linken 

und rechten Kanal 

Automatische Endabschaltung 
Zählwerk: 4-stellig 


Ausführung 


Klarsicht-Abdeckung und Wand- 
befestigung im Lieferumfang, passend 
zur Anlage 205 

Gehäuse: 

Holz mit Stradivari-Dekor. 

Maße (В/Н/Т): 42,5 x 16 х 30,5 cm 
Gewicht: ca. 8,5 kg. 

Weitere technische Daten Seite 58 
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magnetophon 
studio FF hifi 
studio 22107 


TELEFUNKEN 
magnetophon 
studio 44 hifi/22 hifi 


Ein idealer Baustein für Ihre HiFi 
Stereo-Anlage. Aufgrund seiner günsti- 
gen Maße läßt sich dieses volltransisto- 
risierte Gerät gut in Truhen einbauen. 
Die Stereo-Wiedergabe erfolgt über ein 
Stereo-Rundfunkgerat oder einen 
Stereo-Verstärker. 


Spurlage: 4-Spur. 
Bandgeschwindigkeiten: 
9,5 — 19 ст/в. 
Abweichung von der Soll- 
geschwindigkeit: 

+ 1,5% bei 9,5 cm/s 

+ 1,0% bei 19 cm/s. 

pulengróBe: max. 18 cm 2 

Technik 
„Goldener Tonkopf“. Eine eingebaute 
Endstufe für Monobetrieb. Duo- und 
Multiplay ohne Zusatzgeräte. 
HiFi-Qualitat nach DIN 45500. 


Bedienung 

Flachbahnregler für Lautstärke und 
Klang. Beleuchteter Mehrfach-Funk- 
tionsschalter. Beleüchtete Spur- und 
Betriebsanzeige. Automatische End- 
abschaltung. 

Záhlwerk: 4-stellig. 


Ausführung 

Rauchglas-Abdeckung im Lieferumfang. 
Gehäuse: Holz mit Stradivari-Dekor. 
Maße (B/H/T):.39,5 x 17 x 31,5 cm. 
Gewicht: ca. 9,1 kg. 

Weitere technische Daten Seite 58 

Das magnetophon studio 44 hifi ist auch 
in 2-Spur-Ausführung lieferbar: 
magnetophon studio 22 hifi (kein Multipla: 
Dyn. Mikrofon TD 16 
Nieren-Richtcharakteristik. Frequenz- 
bereich 50--16000 Hz. Impedanz 

750 Ohm. Rückwärtsdämpfung са. 1588. 
Empfindlichkeit 0,24 mV/ubar. Kombi- 
stecker für Stereo-Aufnahme. Kunst- 
stoffgehause in moderner Stabform, 
aufsteckbarer Mikrofonf 


— masnetap nen 244 питу 


Das magnetophon 241 ҺІН ist ein НЕ- 
at (nach DIN 45 500) 

für Senkrecht- und Waagerechtbetrieb 

mit zwei eingebauten Lautsprechern 

Spurlage: 4-Spur 

Bandgeschwindigkeiten: 

19--9,5--4,75 ст/в 

Spulengröße: max. 18 ст È 

Technik 

„Goldener Топкор!“. 

Duo- und Multiplay ohne Zi 

Mithörkontrolle bei Aufnahme über 

Lautsprecher. Zweiprogramm-Betrieb 

Durch 2 getrennte Lautstärkeregler 

können — statt St e 

auch 2 Mono-Aufnahn 

in 2 getrennte Räume ü 

werden. 1 Kanal über Z 

Ausgangsleistung: 

2x 10 Watt Musikleistung 

Bedienung 

Beleuchteter Mehrfach-Funktio! 

schalter. 


Getrennte Regelung für Aufn 
be pro | 
-Instrumente 


rechtbetrieb а 

Zählwerk: Vierstellig. Nullstellung 
durch Tastendruck 

Ausführung 

Mini-Rauchglasdeckel schützt da: 

vor Staub, läßt aber die Bedienungs- 
elemente frei zugänglich — kann 
während des Betriebes auf dem Gerät 
verbleiben 

Gehäuse: Holz mit Stradivari-Dekor. 
Maße (B/H/T): 50 x 55 x 19,5 cm 
Gewicht: 13 ka 

Weitere technische Daten Seite 58. 
Dyn. Mikrofon TD 26 
Nieren-Richtcharakteristik. Frequenz 
bereich 50 -18 000 Hz. Impedanz 

750 Ohm. Rückwärtsdämpfung ca. 15dB 
Empfindlichkeit 0,26 mV/ubar. М 
gehäuse in moderner Stabform 
aufsteckbarer Mikrofonfuß. 
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magnetophon 2m. 


Dieses HiFi-Vollstereo-Tonbandgerat 
der Spitzenklasse wird hòchsten An- 
sprüchen gerecht. Das ideale Hobby- 
gerät für Senkrecht- und Waagerecht- 
Betrieb, mit separaten Lautsprecher- 
boxen, großem Bedienungskomfort und 
vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. 


Spurlage: 4-Spur. 
Bandgeschwindigkeiten: 
4,75 — 9,5 — 19 cm/s. 
Spulengröße: max. 18 ст 2 


Technik 


„Goldener Tonkopf“. Duo- und 
Multiplay ohne Zusatzgeräte. Mit- 
hörkontrolle bei Aufnahmen über 
Lautsprecher. Zweiprogramm-Betrieb: 
durch 2 getrennte Lautstärkeregler 
können — statt Stereo-Wiedergabe — 
auch 2 Mono-Aufnahmen gleichzeitig in 
2 getrennte Räume übertragen werden 
Dabei wird der eine Kanal über einen 
Zusatzlautsprecher wiedergegeben 
Verstärker-Betrieb ist möglich, da sich 
der Motor abschalten läßt. 
HiFi-Qualitat nach DIN 45 500. 
Ausganasleistung: 

2 х 15 W Musikleistung 


EZ 


Bedienung 


Getrennte Regelung der Hòhen und 
Tiefen fúr beide Kanále. Je 2 Flachbahn- 
regler fúr Lautstárke, Aussteuerung, 
Höhen und Tiefen. 2 getrennte Anzeige- 
Instrumente (VU-Meter). Beleuchteter 
Mehrfach-Funktionsschalter. Beleuch- 
tete Spur- und Betriebsanzeige. 
Mikrofon-Eingangsbuchsen an der Front- 
seite. Automatische Endabschaltung 
Zählwerk: 4-stellig 


Aus sie, 


Rauchglas-Abdeckung im Lieferumfang. 
ج‎ Gehãuse: Holz mit Stradivari-Dekor. 
MaBe (B/H/T): 


50,5 x 35,5 x 19,5 ст Gerät. 
HiFi 25 x 35 x 19,5 cm Box. 
Weitere technische Daten Seite 58 
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TELEFUNKEN 
magnetophon 250 hifi 


Hier ist unser Spitzengerät: das 
“tape deck’ magnetophon 250 hifi 
Für die Ausstattung dieses Gerätes 
gibtesnureinAttribut: Höchste Präzision 
Deshalb HiFi-Stereo in Perfektion 
Spurlage: 2-Spur. 
Bandgeschwindigkeiten: 

9,5— 19 cm/s 

Abweichung von der Soll- 
geschwindigkeit: 

+ 1% bei 19 cm/s. 

< + 1,5% bei 9,5 om /s 
Spulengröße: max. 18 ст 2 


Technik 


»Goldener Tonkopf*. Multiplay, Ge- 
trennte Aufnahme- und Wiedergabe- 
kòpfe, Vor- und Hinterbandkontrolle, 
kombiniert mit Aussteuerungs-Instru- 
menten, Echo- und Nachhalleffekte 
möglich. 1 Lösch-, 1 Aufnahme- und 

1 Wiedergabekopf. HiFi-Qualitat nach 
DIN 45500. 


Bedienung 

2 Flachbahnregler für Aussteuerung 

2 Pegel-Vorregler für Trickschaltungen 
Lautstärkeregler für Kopfhörer. Zwei- 
programm-Betrieb bei Mono möglich. 
Mehrfach-Funktionsschalter. 2 be- 
leuchtete und geeichte VU-Meter. 
Zählwerk: 4-stellig 


Ausführung 


Gehäuse: 

Holz mit Stradivari-Dekor. 

Maße (В/Н/Т): 47 x 15,5 x 33 cm 
Weitere technische Daten Seite 58 


Dyn. Mikrofon TD 60 


Niere) tcharakteristik. Frequenz- 
bereich 40 — 18000 Hz. Impedanz 

700 Ohm. Rückwärtsdämpfung ca 

20 dB. Empfindlichkeit 0,23 mV/ubar. 
Stufenlose Baßblende, Ein/Aus-Schalter 
eingebaut. Verchromtes Gehäuse in 
Stabform, aufsteckbarer MikrofonfuB 
mit 3/g”-Stativgewinde. 


Zubehör 
Bänke für acusta-Bausteine 


Verchromt, Trägerplatte Edelholz furniert 
(Stradivari). Höhe der Bank 36 cm. 
Bänke in 3 Ausführungen lieferbar 

für 1, für 2 und 3 Bausteine. 


EURO-Kassetten mit EURO-Spulen 
TELEFUNKEN EURO-Spulen mit 13, 15 
und 18 cm Durchmesser. Sechseckige 
EURO-Kassetten zur übersichtlichen 
Archivierung der Bänder. Auswechsel- 
bare, farbige Reiter in Verbindung mit 
einer Skala dienen der genauen Kenn- 
zeichnung. 


Kopfhörer Teleset 4 


Frequenzbereich 30... 18 000 Hz. 
Impedanz 3300 Ohm pro Kapsel. 
Ohrmuschel flüssigkeitsgepolstert, 
verschiebbar auf Kopfbügel. 
5-poliger DIN-Stecker. 


Diachron-Universal 5 


Zusatzgerät für Spulen-Tonbandgeräte 
zur vollautomatischen Dia-Projektor- 
Steuerung. 


Mischpult-Stereo-Tricmixer 

Zur Vollendung Ihres Tonbandhobbys. 
Zum Mischen verschiedener Programm- 
quellen. Für besondere Effekte mit 
Richtungsregler. 3-kanalig. 2 x Stereo, 
1 x Mono. Pegelvorregler. 2 Aussteue- 
rungs-Instrumente (bei Netzbetrieb 
beleuchtet). Pegelton-Generator einge- 
Баш. Kopfhörer-Anschluß (Teleset 4). 
Drucktastenbedienung. Stromversor- 
gung über 5 Baby-Zellen oder 

Netzteil 5000 (einlegbar). 


— Bänke für acusta-Bausteine 


Teleset 4 


Diachron-Universal 


EURO- 


Mischpult-Stereo-Tricmixer 


setten 


mit EURO-Spulen 
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TELEFUNKEN 
musikus 509 ZX 


Kombinieren Sie den Plattenwechsler 
musikus 509 ZX mit Ihrem Radio. 

Und dann legen Sie Ihre Platten auf. 
Der musikus 509 ZX spielt sie super- 
sanft ab. 


Technik 

Geschwindigkeiten: 

162/3, 331/3, 45, 78 U/min 

Motor: Schwimmend aufgehängt 
Antrieb: Großer, schwerer Plattenteller. 


Tonkopf: 

Geeignet für alle Tonab- 
nehmersysteme mit internationalem 
Befestigungsstandard 1/2” 
Tonabnehmer-System: 
Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/2. 


Bedienung 
Regiehebel für alle Funktionen. Tonarm- 


Lift. Tonarm-Absenkautomatik. Tonarm- 
Aufsetzsperre 


Ausführung 
Abdeckhaube als Zubehör lieferbar. 


Gehäuse: Edelholz/Metall 
Maße (B/H/T): 35 x 21 x 29,5 cm 
Weitere technische Daten Seite 59 
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TELEFUNKEN 
W 215 hifi/W 215 hifi TV 


Der elegante Plattenwechsler W 215 hifi 
ist technisch perfekt ausgerüstet und 
präzise verarbeitet. Wahlweise ist er 
mit oder ohne Entzerrer-Vorverstärker 
lieferbar. 


Technik 


Geschwindigkeiten: 

78, 45, 331/3, 162/3 U/min. 

Motor: 

Vierpoliger, streuarmer Asynchron- 
motor, elastisch eingebaut. 

Antrieb: Mit Gummizwischenrad, auto- 
matisch entlastet bei abgeschaltetem 
Gerät. Schwerer, ausgewuchteter 
Plattenteller (1,3 kg) 

Tonkopf: Einschiebbar, geeignet für alle 
Tonabnehmersysteme mit internationa- 
lem Befestigungsstandard 1/2”. 
Tonabnehmer-System: 
Stereo-Magnetsystem Pickering 

У 15/AC-2 


Bedienung 


Regiehebel, Tonarmlift, Tonarm-Absenk- 
automatik, Tonarm-Aufsetzsperre. 


Besonderheiten 

Bei Anschluß des W 215 hifi an Rund- 
funkgeräte ohne Entzerrer-Vorver- 
stärker kann dieser als Zubehör 
nachträglich angeschlossen werden 
(ТУ 212 А). 


Ausführung 


Rauchglas-Abdeckung (aufstellbar) im 
Lieferumfang 

Gehäuse: Chassis TW 509 auf Edelholz- 
zarge. 

Maße (B/H/T): 36,5 x 19 x 30 cm. 
Weitere technische Daten Seite 59 
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TELEFUNKEN 
W 233 hifi 


Ein hochwertiger HiFi-Plattenspieler mit 
Wechselmöglichkeit und allen Vor- 
zügen einer soliden und perfekten 
Konstruktion. Er hat einen großen, aus- 
gewuchteten Plattenteller und ist wahl- 
weise mit und ohne Entzerrer-Vor- 
verstärker lieferbar. 


Techı 
Geschwindigkeiten: 

78, 45, 331/; U/min. 

Motor: Vierpoliger Induktionsmotor, 
schwimmend aufgehängt 

Antrieb: Riemenantrieb mit Gummi- 
Zwischenrad, automatisch entlastet bei 
abgeschaltetem Gerät. Schwerer, aus- 
gewuchteter Plattenteller (1,7 kg). 
Tonkopf: Einschiebbar, geeignet für alle 
Tonabnehmersysteme mit inter- 
nationalem Befestigungsstandard 1/2” 
Tonabnehmersystem: 
Stereo-Magnetsystem Shure М 71-MB 


Bedienung 

Regiehebel, separater Tonarm-Lift, 
Tonarm-Aufsetzsperre. Drehzahlfein- 
regulierung 


Ausführung 
Rauchglas-Abdeckhaube, Stroboskop- 
und Zentrierscheibe im Lieferumfang 
Aufsteckblenden in weinrot, seegrün, 
perlweiß und silber als Zubehör 
lieferbar. 

Gehäuse: Edelholz/Metall 

Maße (B/H/T): 43 x 18,5 x 30 cm 
Weitere technische Daten Seite 59 


TELEFUNKEN 
W 250 hifi 


Dieser HiFi-Stereo-Plattenspieler 

(mit Wechselmòglichkeit) ist unser 
Spitzengerät. Der W 250 hifi bietet 
Ihnen präzise Technik, verpackt in einem 
exklusiven Design. Er ist der Phono- 
Baustein der Musikanlage „acusta hifi" 
— und das sagt schon alles. 
Tonabnehmersystem: Shure M 75-6. 


Technik 


Geschwindigkeitei 

78, 45, 331/3, 162/3 U/min. 

Motor: Streufeldarmer Vierpol- 
Induktionsmotor mit Schwingmetall- 
Zentralaufhangung. 

Antrieb: Reibrad, automatisch entlastet 
bei ausgeschaltetem Gerät. 

Schwerer, ausgewuchteter Plattenteller 
(3,2 kg). 

Tonkopf: Für alle Systeme mit 1/2” 
Standardbefestigung 
Tonabnehmersystem: 
Stereo-Magnetsystem Shure M 75-6. 


Bedienung 

Regiehebel, separater Tonarm-Lift, 
Tonarm-Aufsetzsperre. Drehzahl- 
Feinregulierung (+ 3%). 


Besonderheiten 


Anti-Skating-Einrichtung (mit Auflage- 
kraft-Einstellung gekoppelt). 
Anti-Skating-Korrektur fir alle Systeme. 


Ausführung 


Gehäuse: Holz mit Stradivari- 

Dekor. Federnd gelagertes Chassis auf 
Edelholzzarge. 

Maße (B/H/T): 47 x 13 x 33 cm. 
Weitere technische Daten бейе 59 


W 259 hifi 


— mum 5092 de luxe 


Bei dieser modernen Апјаде sind alle 
Bedienungselemente übersichtlich auf 
der Platine des Steuergerätes angeord- 
net. Mittelpunkt dieser Anlage ist der 
leistungsfähige Stereo-Zehnplatten- 
wechsler „509" mit 2 x 6 W Verstärker. 
Die 2 separaten Lautsprecherboxen 
gehòren zum Lieferumfang 


Technik 


Geschwindigkeiten: 

78, 45, 33'/3 und 162/3 U/min. 
Verstärker-Ausgangsleistung: 

2 x 6 Watt Musikleistung, 

2 x 4 Watt Sinus-Dauerton 
Tonkapsel: 
Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/2 mit 
1 Saphir für Stereo- und Mikrorillen 
und 1 Saphir für Normalrillen. 
Auflagekraft: 5 p 
Lautsprecherboxen: 

Je 1 perm.-dyn. Tiefton-Lautsprecher. 
je 1 perm.-dyn. Hochton-Lautsprecher. 
Lautsprecherimpedanz: 5 Ohm 


Bedienung 


Regiehebel, Tonarm-Lift, Tonarm- 
Aufsetzsperre, austauschbare Spieler- 
und Wechselachse (freitragend) 
Lautstärke- und Klangregler (kanal- 
getrennt). 


Besonderheiten 


Kopfhöreranschlußbuchse an der 
Oberseite des Gerätes. 


Ausführung 


Rauchglas-Abdeckhaube im Liefer- 
umfang 

Gehäuse: Edelholz 

Maße (B/H/T): 

Steuergerät: 44 x 18 x 30,5 cm 
Lautsprecherboxen: 35 x 23,5 x 11 cm 
Weitere technische Daten Seite 59 
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TELEFUNKEN 
partyset 208 stereo 


Das ist Fortschritt, wie er im Buche 
steht. Eine Konzeption, die sich immer 
mehr durchsetzt: die superflache, 
kompakte Heim-Stereo-Anlage. 

Mit Abdeckhaube nur 11 cm hoch 


Technik 

Geschwindigkeiten: 

78, 45 und 33'/3 U/min. 
Verstärker-Ausgangsleistung: 
2x 6 Watt Musikleistung, 

2 x 4 Watt Sinus-Dauerton (bei 1000 Hz) 
Tonabnehmersystem: 
Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1 
mit einem Saphir für Stereo- und 
Mikrorillen. 

Auflagekraft: 5 p, einstellbar. 
Lautsprecher-Impedanz: 5 Ohm 


Bedienung 
Lautstärke und Klang für rechten und 


linken Kanal getrennt regelbar. 
Tonarmlift als Schiebeschalter 


Besonderheiten 
GroBer, schwerer Plattenteller. 


Ausführung 


Superflaches Gehäuse im metallic-look 
mit Rauchglas-Abdeckhaube. 

Zwei klangstarke Lautsprecherboxen im 
Lieferumfang 

Maße (В/Н/Т): 

Steuergerät: 38,5 x 11 x 26 ст 

(mit Haube). 

Lautsprecher: 26 x 19 x 10 cm 

Weitere technische Daten Seite 59 
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Zubehör 


Stereo-Magnetsysteme 

Für W 215 hifi, W 230 hifi, W 250 hifi und 
alle Tonköpfe der internationalen 
1/2”-Norm. 15°-Abtastwinkel. Stereo- 
Magnetsystem Pickering V 15/AC 2 
(Ersatznadelträger D 1507/AC-2). 
Stereo-Magnetsystem Shure M 75-6 
(Ersatznadelträger N 75-6). 


Entzerrer-Vorverstärker TV 212 A 

Tiefe Töne werden geschwächt, hohe 
verstärkt auf die Schallplatte gebracht. 
Wenn der Plattenspieler mit einem 
magnetischen oder dynamischen 
Tonabnehmersystem ausgerüstet ist, 
ist ein Entzerrer-Vorverstärker erforder- 
lich. Er muß den Frequenzgang der 
Schallplatte „entzerren“ und die bei 
magnetischen bzw. dynamischen 
Tonabnehmersystemen sehr geringe 
Ausgangsspannung für den eigentlichen 
Verstärker der HiFi-Anlage vor- 
verstärken. 


Dust Bug 

Laufende Perlonbürste mit nachlaufen- 
der antistatisch prăparierter Filzrolle, 
die vor der Abtastnadel über die Schall- 
platte läuft und sie staubfrei und anti- 
statisch macht. 


Antistatik-Lösung 
(Bestellnummer 338 089 214) 
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Zubehör 


Stereo-Magnetsystem Shure M 75-6 


Stereo-Magnetsystem 
Pickering V 15/АС-2 


Dust Bug 


Kopfhorer 

HiFi-Kopfhörer ТН 30 

Frequenzbereich: 20... 18 000 Hz. 
Klirrfaktor: < 1% 

Impedanz: 400 Ohm pro Kapsel 
Normstecker nach DIN 45 327. 2) 
Ohrmuscheln schaumstoffgepolstert. 
Adapter zum Anschluß an Lautsprecher- 
buchsen gehört zum Lieferumfang 


iFi-Kopfhörer TH 40 


Frequenzbereich: 20... 20.000 Hz. 
Klirrfaktor: < 0,5% 

Impedanz: 400 Ohm pro Kapsel 
Gewicht: ca. 400 g 

Ohrmuscheln: flüssigkeitsgepolstert. 
Kopfhòrer-Normstecker nach 

DIN 45 327. © 


HiFi-Kopfhòrer TH 60 


Frequenzbereich: 16 20 000 Hz. 
Klirrfaktor: < 0,3% 

Impedanz: 400 Ohm pro Карзе! 
Ohrmuscheln: flüssigkeitsgepolstert. 
Kopfhörer-Normstecker nach 

DIN 45 327. © 

Adapter zum Anschluß an Lautsprecher- 
buchsen gehört zum Lieferumfang 


Dieser Kopfhörer ist das Ergebnis 
umfangreicher Forschungs- und Ent- 
wicklungsarbeit auf dem Gebiet der 
Akustik. Mit ihm werden Maßstäbe 
gesetzt. 

Das neue Konzept — schräggestellte 
Systeme in den Hörmuscheln — führt 
zu einem völlig neuen Klangerlebnis 
Die technischen Daten sind Spitzen- 
klasse 

Die besonders leichte Ausführung und 
die optimale Polsterung des Kopfhörers 
TH 60 bringen Ihnen ungestörten 
Musikgenuß und höchste Wiedergabe- 
treue 


Ar 


Lautsprecherboxer = 
Schlußglied der 
HiFi-Stereo-Hette. 


< 
ys Das TELEFUNKEN-Lautsprecher-Programm läßt keine 
| ІП, ! Wünsche offen. Für jeden Placierungswunsch haben wir 
|| || || die geeigneten Modelle. In modernen Gehäusefarben 
und einem anerkannt hohen Leistungsniveau. Beachten 
Sie bitte auch unsere Ratschläge im Wohnfibel-Teil 
(S.52—55). Dortlesen Sie etwas über „optimalen Stereo- 
Effekt" und „Basisbreite“ 
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Lautsprecherboxen 


Lautsprecherbox RS 5 / RS 6 


Die Lautsprecherboxen RS 5 und RS 6 

sind ideale Zusatzlautsprecher für Mono- und 
Stereo-Wiedergabe aller Programmauellen 
Nennbelastbarkeit: 4 Watt. (RS 6: 6 Watt) 
Grenzbelastbarkeit: 10 Watt 
Übertragungsbereich: 70 . . . 15 000 Hz 

1 dyn. Breitbandsystem 150 x 210 mm.(RS 5) 
1 dyn. Breitbandsystem 130x 180 mm.( RS 6) 
Gehäuse: Nußbaum hell matt 

Maße (B/H/T) 

855: 29x 18x 12 ст, 

856: 20x 18х 165 ст 


HiFi-Lautsprecherbox WB 50 


Kompakte, platzsparende Box mit nur 

7,5 cm Tiefe, für schmale Regale oder für 
Wandflächen gut geeignet. In Nußbaum-Dekor 
hell matt und perlweiß mit Metallbespannung 
lieferbar. 

Nennbelastbarkeit: 15 Watt 
Grenzbelastbarkeit: 20 Watt 
Ubertragungsbereich: 50 ... 20 000 Hz 
Bestückung 

1 dyn. Tiefton-Lautsprecher 130 mm Ø 
1 dyn. Mittel-Hochton-Lautsprecher 
75 x 130 mm. 

Маве (В/Н/Т): 32 х 23 х 7,5 ст. 


HiFi-Lautsprecherbox L 55 hifi 


Naturfarbenes Aluminiumgehäuse in Kugel- 
form mit akustischer Dämpfung. Aufzu- 
hangen an der Zuleitung wie Lampe 
möglich. Plexi-Fußgestell zur Aufstel- 

lung gehört zum Lieferumfang 
Nennbelastbarkeit: 15 Watt. 
Grenzbelastbarkeit: 20 Watt. 
Ubertragungsbereich: 50 . . . 15 000 Hz 

1 dyn. Breitband-Lautsprecher 128 mm Ø 
Маве: 21,5 ст 2 


Lautsprecherbox 2080 


Die Box, die speziell fir unsere Anlage 
stereo compact 2080 А konstruiert wurde. 
Nennbelastbarkeit: 10 Watt. 
Grenzbelastbarkeit: 15 Watt 
Übertragungsbereich: 70... 15000 Hz 

1 Breitband-Lautsprecher 12,8 ст с 
Маве (В/Т): 23 2 х 14 ст 


ст 
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rboxen 


Weitere technische Daten Seite 57. 


HiFi-Lautsprecherbox L 60 
HiFi-Lautsprecherbox nach DIN 45 500. 
Allseitig geschlossenes, akustisch 
gedämpftes Gehäuse. 

Diese Box paßt besonders gut zu 
unserem Steuergerät operette hifi 301 
Nennbelastbarkeit: 15 Watt. 
Grenzbelastbarkeit: 40 Watt. 
Übertragungsbereich: 45 . . . 20 000 Hz. 
Bestückung: 

1 Tieftonlautsprecher 170 тт 2 

1 Mittelhochtonlautsprecher 

75 х 130 тт. 

Gehäuse: NuBbaum hell matt, perlweiB. 
Maße (В/Н/Т): 47 x 27 x 19,5 cm. 


HiFi-Lautsprecherbox L 61 


Technisch ist diese Box wie die L 60, 
jedoch Ausführung mit Holzgrill. 


HiFi-Lautsprecherbox L 205 


Eine besonders klangstarke Box, die 
speziell unserer Musikanlage 205 
„auf den Leib geschnitten“ ist. 
Nennbelastbarkeit: 15 Watt 
Grenzbelastbarkeit: 30 Watt 
Ubertragungsbereich: 45 
Bestückung: 

1 дуп, Tiefton-Lautsprecher 170 тт @ 
1 dyn, Mittel-Hochton-Lautsprecher 
75 x 130 mm. 

Holzgehause mit Stradivari-Dekor, 
Nußbaum hell matt. 

Maße (B/H/T): 41 х 30 х 11 cm. 


18 000 Hz 


HiFi-Lautsprecherbox L 70 


Eine HiFi-Lautsprecherbox nach 

DIN 45 500 mit einem allseitig geschlos- 
senen, akustisch gedämpften Gehäuse. 
Sie ist in Nußbaum hell matt und 
perlweiß lieferbar. 

Nennbelastbarkeit: 30 Watt. 
Grenzbelastbarkeit: 50 Watt. 
Übertragungsbereich: 40. 20 000 Hz 
Bestückung: 

1 Tieftonlautsprecher 203 mm Ø 

1 Mittelhochtonlautsprecher 

75 х 130 mm. 

Maße (В/Н/Т): 52 x 27 x 24,5 cm. 


HiFi-Lautsprecherbox L 71 


Diese Ausführung ist technisch und 
in den Abmessungen wie die L 70, 
jedoch mit Holzgrill. 


HiFi-Lautsprecherbox L 250 


Speziell fòr unsere Anlage ,acusta hifi 
konstruiert, aber auch fúr andere 
unserer HiFi-Spitzengeráte geeignet. 
Nennbelastbarkeit: 35 Watt 
Grenzbelastbarkeit: 50 Watt 
Ubertragungsbereich: 35 . . 20 000 Hz. 
1 dyn. Tiefton-Lautsprecher 203 mm Ø 
2 dyn. Mittel-Hochton-Lautsprecher 
75x130 mm. 

Gehäuse: Nußbaum hell matt, 
Stradivari-Dekor oder perlweib. 

Maße (В/Н/Т): 46,5 x 32,5 x 18 ст 


HiFi-Lautsprecherbox TL 30 

Kompakte Box, diewegen ihrergeringen 
Gehăusetiefe hinter Vorhangstoffen ver- 
borgen werden kann. Bei dieser 
Betriebsart entstehen. naturgemäß Ver- 
luste an hohen Frequenzen. Diese Мег- 
luste werden durch Hinzuschalten eines 
zweiten eingebauten Mittel-Hochton- 
Lautsprechers wieder ausgeglichen 
Nennbelastbarkeit: 15 Watt. 
Grenzbelastbarkeit: 20 Watt. 
Ubertragungsbereich: 50 . . . 16 000 Hz 

1 dyn. Tiefton-Lautsprecher 130 mm 2 
2 дуп. Mittel-Hochton-Lautsprecher 

75 х 130 тт. 

Gehäuse: Nußbaum hell matt, perlweiß. 
Maße (B/H/T): 16 x 53 x 8,8 ст. 


HiFi-Lautsprecherbox TL 41 


Eine kompakte Box, die ausgezeichnet 
zum Steuergerät hifi compact 2000 paßt. 
Nennbelastbarkeit: 15 Watt 
Grenzbelastbarkeit: 30 Watt 
Ubertragungsbereich: 44 . . 20 000 Hz. 
1 dyn. Tiefton-Lautsprecher 130 mm (2 
1 dyn. Mittel-Hochton-Lautsprecher 
75 х 130 mm. 

Gehäuse: NuBbaum hell matt, perlweiB, 
anthrazit. 

Maße (B/H/T): 16,2 x 26,1 x 17,8 ст. 


HiFi-Lautsprecherbox TL 70 


Hochwertige Lautsprecherbox mit 
3-Wege-System und Kalotten-Hochton- 
Lautsprecher. 

Nennbelastbarkeit: 35 Watt. 
Grenzbelastbarkeit: 50 Watt. 
Ubertragungsbereich: 35 . . . 20 000 Hz. 
Bestückung: 

1 dyn. Tiefton-Lautsprecher 203 тт (2 

1 dyn. Mittelton-Lautsprecher 130 тт 2 
1 Kalotten-Hochtöner 30 mm 2. 
Gehäuse: Nußbaum hell matt, perlweiB. 
Maße (B/H/T): 54 x 29 x 24 ст. 


HiFi-Lautsprecherbox TL 80 

Standbox mit 3 Wege-System und 
Kalotten-Hochton-Lautsprecher. 
Nennbelastbarkeit: 35 Watt 
Grenzbelastbarkeit: 50 Watt 
Ubertragungsbereich: 32. 20 000 Hz. 
1 dyn. Tiefton-Lautsprecher 203 mm Ø 

1 dyn. Mittelton-Lautsprecher 130 mm @ 
1 Kalotten-Hochtòner 25 mm 2. 
Gehäuse: NuBbaum hell matt, perlweiß. 
MaBe (B/H/T): 32,5 x 60 x 28 cm. 


HiFi-Lautsprecherbox TL 90 
3-Wege-Hochleistungsstandbox mit 
Kalotten-Hochton-Lautsprecher. 
Nennbelastbarkeit: 50 Watt 
Grenzbelastbarkeit: 65 Watt 
Ubertragungsbereich: 25... 20000 Hz 
1 Tiefton-Lautsprecher 302 mm Ø 

1 Mittelton-Lautsprecher 130 mm (2 
1 Kalotten-Hochtòner 25 mm 2 
Gehäuse: Nußbaum hell matt und 
perlweiB. 

Маве (В/Н/Т): 35 х 70 х 30 ст 


Unsere Empfehlung für 


fare Schalliplatten-Sammlıung 


Internationale Marken der TELDEC: 

TELEFUNKEN, DECCA, RCA, MCA, CORAL, DERAM, LONDON, 

THRESHOLD, MAM, MONUMENT, CHAPTER ONE, SCEPTER RECORDS, NEON, 
DISCHI NUMERO UNO, GREENWICH GRAMOPHONE COMPANY, DAYBREAK, 
GRUNT, YOUNG BLOOD. 

FUNKEN РЕССА« Schallplatten GmbH, Hamburg 19 


TELDEC » 


DEUTSCHE MARSCH-REVUE 3 
Fanfaren-Gruß — Frohsinn-Marsch — 
Parademarsch der Spielleute іп Regi- 
mentskolonne nach Motiven der Oper 
„Moses“ — Marsch im Trabe: Lampen- 
putzer — Der alte Dessauer Marsch 


KLAUS WUNDERLICH 

HITS AGAIN 

Chirpy Chirpy Cheep Cheep — 
Sunny — Rose Garden — Cracklin' 
Rosie — Love Story — Didn't We? — 


PreuBen-Marsch — Regiment Garde du 
Corps — Triumphmarsch aus der Oper 
„Анда“ — Hoch Heidecksburg — Leichte 
Kavallerie — **Badonviller-Marsch — 
Unter дет Siegesbanner — Воссассіо- 
Marsch — **Egerländer Marsch — 
Marsch nach Motiven aus „Die weiße 
Dame" — Judas Maccabäus 
Heeresmusikkorps 6 und Spielleute der 
6. Panzergrenadierdivision 

Leitung: Oberstleutn. Johannes Schade 
Musikkorps. Lange Kerls“, Leitung: 
Musikdirektor Heinz Junghans 

SLK 16883-P DECCA Phase 4 Stereo 
MusiCassette: DTP 91 444 


MOZART 40 

Favourite Classical Tops 

WERNER MULLER 

UND SEIN ORCHESTER 

Mozart: Symphonie Nr.40 g-moll, 1. Satz 
(Allegro molto) — Adagio in g-moll, 
nach einem Thema von Tommaso 
Albinoni — Mozart: Klavierkonzert in 
C-Dur Nr. 21 (KV 467), 2. Satz (Andante), 
bekannt auch aus dem Film „Elvira 
Madigan* — Halleluja, aus dem 
„Messias“ von Händel — Thema aus 
Symphonie Nr.9 d-moll op. 125, von 
Ludwig van Beethoven — „Also sprach 
Zarathustra”, Introduktion op. 30 von 
Richard Strauß — Air auf der G-Saite, 
nach einem Thema von Johann Sebastian 
Bach (Air On AG String) — Aranjuez 
mon amour — Jeux interdits 


My Way — Silver Moon — Put Your 
Hand In The Hand — Lady Rose — 
Rosetta — Jack In the Box — Butterfly— 
The Fool On The Hill — Un banc, un 
arbre, une rue — Cast Your Fate To 
The Wind — Funny Funny— Las 

Vegas — Wand'rin' Star — 

My Sweet Lord — Knock Three Times — 
Klaus Wunderlich, Hammond 

with Rhythm 

SLE 14631-P TELEFUNKEN 

Royal Sound Stereo 

MusiCassette: TTP 91 478 


HILDEGARD KNEF 

WORUM GEHT'S HIER EIGENTLICH? 
Was? Dir geht's gut? — |ch erkenne 
dich nicht wieder — Lieber Herr, liebe 
Frau . . . — Dreizehn Fische — Worum 
geht's hier eigentlich? — Ferienzeit — 
Nur mit dir — Such’ das Schöne — 
Die Schnecke — Ein Freund — Ich 
wart' auf die Nacht — Schmelzen But- 
terblumen? 

Les Humphries — Hans Hammerschmid 
SLK 16734-Р DECCA Stereo 
MusiCassette: DTP 91 483 


MAGIC STRINGS Super-Star-Sound 
Arr. & Cond. By NORMAM CANDLER 
Many Times — Hey Jude — My Sweet 
Lord — True Love — What Is Life — 
Greensleeves — Londonderry Air — 
Theme from Love Story — Limelight — 
L'amour est bleu — 13 Jours en France 


SLK 16886-P DECCA Phase 4 Stereo 
MusiCassette: DTP 91 443 


Symphony Nr. 40 In G-Minor, 1. Satz 
SLE 14614-Р TELEFUNKEN 
Royal Sound Stereo 
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TELEFUNKEN 
baut Stereo-Anlagen 
fürjeden Wohnraum. 


Wenn Sie die Neu- oder Umgestaltung Ihrer Räume planen, dann sollten Sie eine 
Stereo-Musikanlage nicht vergessen, denn „Stereo im Ohr ist wie Farbe im 
Fernsehen“, Sie haben mehr davon. TELEFUNKEN baut Stereo-Anlagen für 

jeden Wohnraum. Für große und kleine Räume. Für breite und schmale. 

Für rechteckige und winklig geschnittene. Mit Schränken, Schrankwänden oder 
Regalen. TELEFUNKEN-Stereo-Anlagen passen überall hin. Sie sind leicht zu 
planen und aufzustellen, wenn man weiß, worauf es ankommt. Und das wollen wir 
Ihnen auf den nächsten Seiten anhand einiger Wohnbeispiele erläutern. 


OOO 8888888 
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Plazieren der Вохеп 

Sie nutzen bei Ihrer Stereo-Anlage den 
optimalen Stereo-Effekt, wenn Sie sich 
in richtiger Entfernung von den Boxen 
befinden. Diese soll etwa dem Abstand 
der beiden Boxen voneinander (Basis- 
breite) entsprechen. 

Der optimale Stereo-Effekt wird erreicht, 
wenn beide Boxen den gleichen Abstand 
vom Fußboden haben und sich etwa in 
Kopfhöhe sitzender Personen befinden 
(akustischer Horizont). 


TIR 
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Die hier gezeigten Abbildungen 
beweisen, daß TELEFUNKEN wirklich 
für jeden Wohnraum Stereo-Anlagen 

baut. Auch für eine Kellerbar haben 

wir die richtigen Bausteine. Hier bietet 
sich — speziell für die Party — das 
Stereo-Steuergerät „cavatine“ mit 
integriertem Stereo-Cassetten-Recorder 
an. Die Kugellautsprecher passen 
genau zur Barbeleuchtung und strahlen 
von oben auf die „fröhliche Runde“ 


In dieser Junggesellen-Wohnung macht 
sich die Stereo-Musikanlage 205 
ausgezeichnet. 

Das Rundfunk-Steuergerät (Empfänger 
bzw. „Tuner“ und Verstärker in einem 
Gehäuse) und das Tonbandgerät, 
beide spielen senkrecht so gut wie 
waagerecht, wurden zusammen mit den 
Lautsprecherboxen in der Schrankwand 


untergebracht. Der Plattenspieler steht, 


bequem zu erreichen, bei der Sitzgruppe. 


Aufstellen der 


| 
I 
] 


Іт modern eingerichteten Wohnzimmer 
sehen Sie eine Baustein-Kombination. 
Зећг vorteilhaft ist es, die Programm- 
quellen „Platte“ und „Tonband“ in 
Reichweite der Sitzgruppe zu plazieren. 
Diese Geräte sollten jedoch nicht weiter Р 
vom Steuergerät bzw. Verstärker entfernt 
sein, als es die Überspielleitung zuläßt. 
Plattenspieler bzw. -wechsler benötigen 
heute eine nur geringe Auflagekraft des 
Tonarms. Darum sollte Ihr Gerät einen 
besonders festen Platz haben, der es vor 
Stößen oder Erschütterungen sichert. 

So leben Ihre Schallplatten länger, denn 
sie werden „supersanft“ abgespielt. 


Hier wurden die einzelnen Bausteine der 
HiFi-Stereo-Anlage elegant in die 
Schrankwand einbezogen. Tonbandgerät, 
Tuner und Plattenwechsler stehen 
übersichtlich und leicht erreichbar im 
unteren Teil der Schrankwand — wieder 
in unmittelbarer Nähe der Sitzgruppe. 
Bei einer anderen Plazierung der 
Bausteine könnte 2. В. das Tonbandgerät 
auch auf einer höheren Ebene stehen. Es 
ist auch dann bequem zu bedienen, denn 
TELEFUNKEN-Tonbandgeräte spielen 
senkrecht so gut wie waagerecht — auch 
in HiFi-Qualität. 


Erläuterungen zu den Grundrissen: 


R = Rundfunk 

P = Platte 
Abb.aus der 6. Wohnfibel, T = Tonbandgerät 
Wohnzirkel Detmold. L = Lautsprecherbox 
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Technische Daten 
Rundfunkgerate 
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echmische Daten 
Lautsprecherboxen 
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Technische Daten 
Tonbandgeräte 
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Maße | брш-| Ge. | max. | max. Auf- | Wieder- Frequenz- Tonhöhen- * Gerăuschspannungs- Anschlüsse 
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Besonderheiten Bodenfach für Netzschnur, Obersplelleitung und Mikrofon: m 230, m 205, m studio 22 hifi, m studio 44 hifi, m 291 hifi 
Senkrechtbetrieb: m 205, m 241 hifi, m 291 hifi 
ххх Stereo-Wiedergabe a) zweiter Kanal extern verstärkt (z. В. Mono-Überspielleitung an Mono-Rundfunkgerät für den linken Kanal) 
b) beide Kanäle extern verstärkt (z. В. Stereo-Überspielleitung am Stereo-Rundfunkgerät oder Verstärker) 
* gemessen nach DIN 45 405 mit PES 25C 242 
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Abstrahlwinkel: Der Winkelbereich vor 
einer Lautsprecherbox, in dem eine 
gleichmäßige Wiedergabe aller + Fre- 
quenzen erwartet werden kann. 


Abtastnadel (Abtaststift): Auswechsel- 
barer Bestandteil des — Tonabnehmer- 
systems; übernimmt die Abtastung der 
Schallplattenrille. Als „Nadel“ wird bei 
allen Systemen ein Saphir oder 
Diamant benutzt. 


AFC: + UKW-Abstimmautomatik. 


‚Anpassung: Die + Eingangs- und + 
Ausgangswerte der einzelnen HiFi-Bau- 
steine müssen übereinstimmen 
Transistorverstärker sind anpassungs- 
empfindlich. Zu kleine Lautsprecher- 
impedanzen (+ Impedanz) können die 
Verstärker überlasten und die End- 
transistoren beschädigen. 


Anti-Skating-Einrichtung: Hochwertige 
Plattenspieler besitzen eine Einrichtung, 
mit der die + Skating-Kraft kompensiert 
werden kann 


Auflagekraft: Jedes — Tonabnehmersy- 
stem erreichtbei einer bestimmten Kraft, 
mit der es auf der Schallplatte aufliegt, 
seine optimalen Eigenschaften. Je gerin- 
ger die Auflagekraft, desto größer die 
Schonung der Schallplatten, desto 
kleiner die Abnutzung der — Abtast- 
nadel. Die Auflagekraft wird in + Pond 
angegeben 


Ausgang: Die Anschlußbuchse einer 
Einheit (Verstärker, + Tonabnehmer- 
system), ап dem eine ~ Nutzspannung 
oder -leistung abgenommen werden 
kann. 


Ausgangsleistung: Bei Verstärkern die 
Leistung, die an die Lautsprecher abge- 
geben werden kann. 


Ausgangsspannung: JederHiFi-Baustein 
hat eine bestimmte Ausgangsspannung, 
die in mV oder Volt angegeben wird 
Beim Zusammenschalten verschiedener 
Bausteine ist darauf zu achten, daß die 
‚Ausgangsspannung des vorgeschalte- 
ten Bausteins auf die — Empfindlichkeit 
des nachgeschalteten abgestimmt ist. 


Aussteuerung: Bei Tonbandgeräten ver- 
hindert ein Aussteuerungsanzeiger die 
Übersteuerung (zuviel zugeführte Span- 
nung), die Verzerrungen hervorrufen 
würde bzw. die Untersteuerung (zu 
geringe Spannung), durch die bei der 
Wiedergabe die — Nutzspannung durch 
— Störspannungen überdeckt würde 


Balance: Das Lautstärke-Verhältnis 
zwischen beiden + Kanälen der Stereo- 
‚Anlage; es kann mit dem Balance-Regler 
verändert werden. Damit kann z.B. die 
Benachteiligung eines Lautsprechers 
durch den Raum oder die Sitzposition 
der Zuhörer wieder ausgeglichen wer- 
den. Das größte einstellbare Lautstärke- 
verhältnis der beiden — Kanäle zu- 
einander wird in— dB angegeben. 


Bandbreite: Die Breite des durchgelas- 
senen Frequenzbandes sollte bei Weit- 
empfang wegen der hohen Trennschärfe 
(= Selektivität) möglichst klein sein, bei 
UKW-Stereo-Empfang dagegen einen 
Wert von 200 kHz für besonders gute 
Kanaltrennung bei kleinem Klirrfaktor 
nicht unterschreiten! 


Bandzug: Kraft, mit der das Tonband 

an den Tonköpfen vorbeigezogen wird 
Wird durch Bremsen möglichst konstant 
gehalten. Meist um 100 — Pond 


Basis (Basisbreite): Der Abstand der 
Lautsprecherboxen zueinander. Hörab- 
stand und Basisbreite der Lautsprecher 
sollen gleich sein, es bildet sich ein 
gleichseitiges Dreieck. 


Belastbarkeit: Mit der Erhöhung des 
Wirkungsgrades geht im allgemeinen 
die Belastbarkeit (in Watt) zurück. Unter 
Nennbelastbarkeit versteht man die 
Leistung, die einer Box ohne Gefahr 
über einen längeren Zeitraum zugeführt 
werden kann. Der Hersteller garantiert, 
daß es bei dieser Belastung weder 

zu starken Verzerrungen noch zu einer 
Beschädigung der Systeme kommt. 
Eine weitere wichtige Angabe ist die 
Musikleistung. Das ist derjenige 
Leistungswert, den eine Box bis zu 
maximal 2 Sekunden verträgt, ohne daß 
auffallende Klirrerscheinungen auf- 
treten. Die Normung verlangt von einer 
HiFi-Box mindestens 10 Watt Grenz- 
belastbarkeit, meist liegen jedoch diese 
Werte erheblich darüber. 


Compliance: Nachgiebigkeit der > Ab- 
tastnadel in der + Tonabnehmersystem- 
Lagerung. Je höher der Wert für die 
Compliance ist, desto besser kann 

die Abtastnadel den Rillenauslenkungen 
der Schallplatte folgen und die + Auf- 
lagekraft des Systems kann niedrig 
gehalten werden. 


Dauertonleistung: (-- Nennleistung) 
Leistung eines Verstärkers bei Aus- 
steuerung mit einer + Frequenz im 
Dauerbetrieb. Die maximale Dauerton- 
leistung eines HiFi-Verstärkers wird 
allgemein durch den — Klirrfaktor be- 
grenzt (+ Musikleistung). 


dB (Dezibel): Logarithmisches Verhält- 
nismaß zum Vergleichen von zwei MeB- 
werten (Spannungen oder Leistungen). 
In dB werden z. B. + Balance, + Dyna- 
mik, + Empfindlichkeit, + Geräusch- 
spannungsabstand, Lautstärke, Verstär- 
kung, Rumpelspannungsabstand und 

— Rausch-, -Rumpelfilter, Dämpfun- 
gen angegeben. 


DIN: Deutsche Industrie-Norm. 


Dynamik: Verhältnismaß (т – dB) 
zwischen der leisesten, noch hörbaren 
und der lautesten Stelle einer Dar- 
bietung. 


Eingang: Anschluß, über den einem 
Baustein die erforderliche ~ Nutzspan- 
nung zugeführt wird 


Empfindlichkeit: Angabe über die er- 
forderliche Höhe der Eingangsspannung, 
um am Ausgang des jeweiligen HiFi- 
Bausteines einen bestimmten Wert zu 
erzeugen, z.B. Spannung, Sprechlei- 
stung, Schalldruck, Signal-/Rauschver- 
hältnis. 


Entzerrung (Entzerrer-Vorverstärker): 
Wird in HiFi-Anlagen bei der Verwen- 
dung hochwertiger > Tonabnehmer- 
systeme für Schallplatten-Wiedergabe 
notwendig; dabei wird gleichzeitig die 
Ausgangsspannung dieser Systeme 
vorverstärkt. 


FET: Feldeffekt-Transistor. 


Fremdspannungsabstand: Verhältnis 
zwischen Nutzsignal und Störsignal in 
‚Abhängigkeit von der Antennenklem- 
menspannung. Der Fremdspannungs- 
abstand wird in = dB angegeben. Er 
sollte möglichst groß sein 


Frequenz: Anzahl der Schwingungen in 
einer Sekunde. Es kann sich um elek- 
trische oder akustische Schwingungen 
handeln. Die Einheit ist „Hertz“ (z.B. 
500 Hertz = 500 Schwingungen je 
Sekunde). 


Frequenzbereich: Bereich, innerhalb 
dessen die Abweichung vom linearen 
— Frequenzgang ein bestimmtes Maß 
nicht übersteigt. 


Frequenzgang: Der Unterschied (z.B. 
in der Lautstärke zwischen hohen, 
mittleren und tiefen — Frequenzen. Bei 
einem gradlinigen Frequenzgang wer- 
den alle Frequenzen gleichmäßig 
übertragen. Abweichungen von der 
Gradlinigkeit werden in + dB ange- 
geben. 


Frequenzumfang: Angabe über den 
Bereich zwischen der tiefsten und der 
höchsten > Frequenz, den ein Anlagen- 
Baustein übertragen kann. Der Fre- 
quenzumfang soll möglichst breit sein, 
damit außer den — Grundtönen auch die 
für die gute Wiedergabe unerläßlichen 
-> Obertöne übertragen werden 


Frequenzweiche: Diese sorgt in moder- 
nen HiFi-Lautsprecherboxen dafür, daß 
die einzelnen Lautsprecher nur die Fre- 
quenzen zugeführt bekommen, die sie 
gut abstrahlen können. 


Gehörrichtige Lautstärkeregelung: An- 
heben der hohen und tiefen — Frequen- 
zen bei kleinen Lautstärken durch spe- 
zielle Schaltungsmaßnahmen. Dadurch 
wird die verringerte Ohrempfindlichkeit 
für hohe und tiefe Frequenzen ausgegli- 
chen, so daß wieder der originalgetreue 
Klangeindruck entsteht 


Geräuschspannungsabstand: Das Ver- 
hältnis zwischen — Störspannung und 
= Nutzspannung, das in + dB ange- 
geben wird. Ein hoher + dB Wert ent- 
spricht einem großen Geräuschspan- 
nungsabstand, garantiert also einen 
unhörbaren Störspannungsanteil. 


Gleichlauf: Gleichbleibende Rotation 
des Plattentellers; wird durch konstruk- 
tiven Aufwand (Spezialmotor, schweren 
Plattenteller, usw.) erreicht. Mangelnder 
Gleichlauf äußert sich in hörbaren 

+ Tonhöhenschwankungen (+ Gleich- 
laufschwankungen) 


Gleichlaufschwankungen: Kurzzeitige 
‚Abweichungen vom Soll der einge- 
stellten Bandgeschwindigkeit bei Ton- 
bandgeräten bzw. der Drehzahl des 
Plattentellers bei Phonogeräten. Die 
Abweichungen werden іп / oder % 
vom eingestellten Soll angegeben und 
äußern sich bei der Wiedergabe als 

— Tonhöhenschwankungen. Werte unter 
ca. 0,2 % werden vom menschlichen 
Gehör nicht mehr wahrgenommen. 


Grenzbelastbarkeit: + Belastbarkeit 


Grundton: Die für die jeweilige Ton- 
höhe charakteristische Grundfrequenz, 
z.B. bei Stimmgabeln ohne + Obertöne. 


Hinterbandkontrolle: Nur bei Tonband- 
geraten mit getrennten Aufnahme- 

und Wiedergabekòpfen und den ent- 
sprechenden Verstärkern möglich. 
Dabei wird noch während der Aufnahme, 
beim Vorbeilauf des Tonbandes am 
Wiedergabekopf, die fertige Aufzeich- 
nung abgehört und kontrolliert. Dieses 
Verfahren ermöglicht beste Aufnahme- 
qualität, da mit Hilfe der so festge- 
stellten notwendigen Korrekturen eine 
optimale Aussteuerung des Bandes 
erreicht werden kann. + Nachhall- 
Aufnahmen. 


Hörbarkeitsgrenze: Das menschliche 
Gehör kann nur Töne eines begrenzten 
— Frequenzbereiches wahrnehmen, 
untere Grenze ca. 16 Hz. Die obere 
Grenze verändert sich mit zunehmendem 
Alter von 18000 Hz auf ca. 10000 Hz. 


Hz: Abkürzung für „Hertz“, ~ Frequenz 


Impedanz: -- Nennscheinwiderstand. 


Intermodulation: Klangverfälschung, die 
bei gleichzeitiger Wiedergabe von zwei 
oder mehr — Frequenzen durch dabei 


entstehende, Mischfrequenzen" ver- 
urs acht werden können. Je nach Qualität 
der Geräte sind diese Verfälschungen 
des Klangbildes hörbar oder unhörbar 
(Töne klingen rauh oder heiser). Bei 
HiFi-Geräten sollte deshalb der Inter- 
modulationsfaktor (Angabe in %) 
möglichst klein sein. 


Kanal: Hier der Weg der ~ Nutzspan- 
nungen durch die Wiedergabe-Anlage. 
Bei der Stereophonie wird zwischen 
linkem und rechtem Kanal unter- 
schieden. 


Kanaltrennung: (-Übersprechdämp- 
fung) Die Dämpfung (in — dB) zwischen 
dem rechten und linken Kanal. Das Ver- 
hältnis zwischen Nutzsignal und Über- 
sprechen aus dem anderen Kanal 

sollte möglichst groß sein, damit das 
Signal des einen Kanals nicht in den 
anderen gelangt. 


Klang: Während ein „Топ“ eine reine 
(Sinus-)Schwingung (= Grundton) dar- 
stellt, sind beim „Klang“ diesem Ton 
noch höhere ~ Frequenzen (+ Ober- 
töne) überlagert. 

Beispiel: Meßton — Musik. 


Klirrfaktor: Meist in Prozent angege- 
bener Anteil von Verzerrungen in Form 
unerwünschter + Obertöne, die in 
einem Glied der Übertragungskette ent- 
stehen. Der Klirrfaktor eines guten 
Verstärkers sollte weniger als 1% be- 
tragen, um vom Ohr nicht mehr wahr- 
genommen zu werden. 


Kreise: Selektive Elemente eines 

> Tuners. Je mehr Kreise ein Tuner 
hat, um so besser sind im allgemeinen 
seine Eigenschaften. 
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